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{ DANE TECHNICZNE

Rodzaj osnowy

Rodzaj posypki
Gietkos¢ w niskiej temperaturze
Szerokos¢

Prostoliniowos¢

Grubosé

Odpornosé na dziatanie ognia

zewnetrznego*

*dotyczy przebadanych uktadow
warstw

Reakcja na ogien

Wodoszczelnosé:
wodoszczelna przy cisnieniu

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
- kierunek podtuzny

wydtuzenie
- kierunek poprzeczny

wydtuzenie
Odpornos¢ na przerastanie korzeni
Odpornosc na obcigzenie statyczne
Odpornos¢ na uderzenie

Stabilno$¢ wymiarow

Trwatos¢: odpornos¢ na sptywanie
w podwyzszonej temperaturze

Dokument(y) odniesienia

hydroizolacji
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NEXLER PJ PYE PV250 S52H

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego Krycia

wtdknina poliestrowa
wzmacniana wtéknem
szklanym

gruboziarnista
<-20°C
>0,99 m

<12mmna6bm
dtugosci rolki

5,2mm * 10%

Broof(tl)l Broof( tz)l Broof(ts)

klasa E

> 10 kPa (metoda A)
> 400 kPa (metoda A)

700 +300, -200 N/50 mm
(50 £ 15) %
500 +300, -200 N/50 mm
(50 £ 15) %

NPD
> 10 kg (metoda A)
> 1000 mm (metoda A)

<0,5%
(100 + 10)°C

EN 13707:2004+A2:2009

Papy Zgrzewalne Wierzchniego Krycia

T WtASCIWOSCI
e Mocna i stabilna termicznie
« Podwdjna modyfikacja SBS
« Do stosowania w obnizonych temperaturach otoczenia

« Mocowana metodg zgrzewania

& @

WYSOKA STABILNOSC
TERMICZNA

14 LAT GWARANCII
SYSTEMOWE)

J ZASTOSOWANIE
o Warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachéw,
tarasow i balkondw, na kazdy typ podtoza
o W uktadach jednowarstwowych do renowacji pokry¢ bitumicznych

¢ Na dachy ptaskie i skosne

@

NA DACHY, RENOWACJA POKRYC ZGRZEWANIE
TARASY | BALKONY BITUMICZNYCH
‘{J OPAKOWANIA
Polska Eksport

* Dtugos¢ rolki: 6 m * Dtugosé rolki: 6 m
® |lo$¢ na palecie:

24 rolki (144 m?)

* llos¢ na palecie:
24 rolki (144 m?)
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U SPOSOB STOSOWANIA

WARUNKISTOSOWANIA

Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy NEXLER PJ PYE PV250
S52H powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami budowlanymi i szczegétowymi
wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi
w Systemach Izolacji NEXLER oraz w Karcie Techniczne;j.

Montaz papy powinien by¢ przeprowadzony w temperaturze otoczenia
powyzej 0°Ciwymog ten dotyczy pory dniainocy.

Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru

iopaddéw atmosferycznych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- podfoze suche (beton jest w stanie powietrzno-suchym, bez
widocznych Sladéw wilgoci i zaciemnier spowodowanych wilgocia),

- podtoze czyste (powierzchnia betonu jest wolna od luznych frakcji,
pytéw, plam oleju, smardw iinnych zanieczyszczen),

- podtoze gtadkie (lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni
betonu nie przekraczajg 5 mm),

- podtoze réwne (szczeliny miedzy powierzchnig podtoza a tatg
o dtugosci 4 m, utozong na podtozu betonowym, nie przekraczaja
10mm).

Przed zgrzewaniem papy NEXLER PJ PYE PV250 S52H zaleca sie
zagruntowac stare warstwy bitumiczne preparatami asfaltowymi na
bazie wody np. NEXLER BITFLEX Primer, lub srodkami asfaltowymi

rozpuszczalnikowyminp. NEXLER Penetrator G7.

KONTROLA WYROBU
Produkt nie powinien wzbudzaé zastrzezen. Rolka powinna by¢

réwno zwinieta, bez zagiec.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

W razie koniecznosci wykonywania pokrycia w niskich temperaturach
otoczenia, zaleca sie przechowywanie rolek przed instalacja
w pomieszczeniach ogrzewanych w temperaturze nie nizszej niz +18°C

przez 24 godziny.

APLIKACIA

Pape NEXLER PJ PYE PV250 S52H nalezy mocowa¢ metoda
zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej
podktadowej lub do zagruntowanego starego pokrycia z pap
asfaltowych. Aplikacje nalezy wykonac¢ po catkowitym wyschnieciu
(lub utwardzeniu) srodka gruntujgcego.

Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i spodniej
strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia sie,
asfalt ulega nadtopieniu i papa réwnomiernie rozwijana przykleja sie

do podtoza. Nalezy zachowac zaktad papy o szerokosci min. 8 cm

wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 12 cm na pofaczeniu

Papy Zgrzewalne Wierzchniego Krycia

hydroizolacji

®9x|9r7g1117aqa

prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Wymagany jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci ok. 0,5 - 1 cm na catej dtugosci zgrzewanego
zakfadu.

KONTROLAWYKONANIA

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ zgrzania zaktadow - wymagany jest ciggty wytop masy
asfaltowej na zaktadach,

- przyczepnosc¢ papy do podtoza,

- poprawnos¢ wykonania obrébek.

GWARANCIA

Producent NEXLER sp. z 0.0. udziela bezposredniemu nabywcy

papy NEXLER PJ PYE PV250 S52H:

- gwarancji systemowej na 14 lat, w przypadku pokrycia
dwuwarstwowego na podtozu betonowym i zastosowania do jego
gruntowania srodkéw gruntujgcych produkcji NEXLER sp. z 0.0. lub
z papa podktadowa z folig/wtdkning na wierzchniej stronie,

- gwarancji materiatowej standardowej na 10 lat w przypadku
pokrycia dwuwarstwowego lub 9 lat na starym pokryciu papowym.

Szczegdty udzielonej nabywcy gwarancji zawarto w karcie

gwarancyjnej.

NARZEDZIA | CZYSZCZENIE NARZEDZI

Palnik gazowy dekarski, rozwijacz do papy.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Rolki papy NEXLER PJ PYE PV250 S52H s3 zabezpieczone tasmami
pakowymi przed rozwinieciem. Kazda rolka posiada etykiete, na
ktérej znajdujg sie wymagane dane. Rolki sg ustawione pionowo na
drewnianych paletach przemystowych i ofoliowane.

Zaréwno podczas transportu, jak i sktadowania rolki papy muszg by¢
chronione przed zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych i ustawione w pozycji stojgcej w jednej warstwie
w sposdb uniemozliwiajacy przemieszczanie sie i uszkodzenie.

Rolki papy nalezy magazynowac¢ na réwnym podtozu i w odlegtosci
min. 120 cm od grzejnikow.

W czasie transportu nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa

przewozowego.

UWAGI

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcjg
producenta, normamii przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia
nalezy zwrdci¢ uwage, czy kolejna rozwijana rolka nie roézni sie
odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i moze

réznic sie odcieniem.

KT_03251201 2/3




U WAZNEINFORMACJE

Enviromental Product Declaration (EPD) dla firmy NEXLER,
obejmujacy papy wierzchniego krycia oraz podktadowe, opracowat
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) zgodnie z miedzy narodowymi
standardamilSO 14025i EN 15804.

Przed uzyciem zapoznad sie ze szczegdétowymi warunkami
stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci materiatébw w ramach
naszych warunkow sprzedazy i dostawy.

Dla budowli o specjalnych wymaganiach, ktérych nie obejmuje
niniejsza instrukcja, udostepniamy naszym Klientom wtasng
fachowa stuzbe doradcza.

Producent nie ma wptywu na niewtasciwe uzycie materiatu, jego
zastosowanie do innych celéw lub w innych warunkach, niz wyzej
opisane. Gwarancja objeta jest tylko jako$¢ dostarczonego wyrobu.
Prawidtowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie produktu, nie
podlega naszej kontroli.

Producent, ani jego upowazniony przedstawiciel, nie moze ponosic¢
odpowiedzialnosci za straty poniesione wskutek nieprawidtowego
uzycialub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upowaznieni sg do przekazywania jedynie
informacji technicznych zgodnych z niniejszg Kartg Techniczna.
Informacje réznigce sie od informacji zawartych w niniejszej karcie,
powinny by¢ potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegnaé porady

producenta.

DANE KONTAKTOWE
NEXLER sp.zo.0.

tuzycka 6, 81-537 Gdynia, Polska
tel.: +485871294 44
www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com

DATA WYDANIA
Niniejsza Karta Techniczna zostata wydanaw dniu01.12.2025r.

Z chwilg wydania przez nas nowej Karty Technicznej, niniejsza traci

swa waznosc.

Papy Zgrzewalne Wierzchniego Krycia
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{ DETALE

Pokrycie na podtozu betonowym z termoizolacja

1. Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem
2. Grunt bitumiczny NEXELR BITFLEX Primer
3. Paroizolacja NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40
4.Wetna mineralna zagruntowana NEXLER SBS BR

i klejona za pomocg NEXLER Lepik na zimno
5. Papa podktadowa NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40
6. Papa wierzchniego krycia NEXLER PJ PYE PV250 S52H
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