KARTA CHARAKTERYSTYKI (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 1.2 (19-09-2025) - Strona 1/9
JACQUES BRIOCHIN PUDER DO WC SUPER ODWAPNIACZ - 64919

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : JACQUES BRIOCHIN PUDER DO WC SUPER ODWAPNIACZ
Kod produktu : 64919.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Czysci i odkamienia WC
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : ALTAIR EAST Sp. z 0.0..
Adres : ul. Robotnicza 54,.53 - 608.WROCLAW..
Telefon : +48 71 78279 56. Fax:.
biuro@altaireast.eu
1.4. Numer telefonu alarmowego : 71 782 79 56 (8h - 15h30).
Stowarzyszenie/Organizacja : .
Poison control center number :
Germany: 0551 192 40 -
England: 111 -
Spain: 91 562 04 20 -
Belgium: 070 245 245 —
Luxembourg : (+352) 8002-5500 -
Osrodki informacji toksykologicznej Poland: +48 12 411 99 99 -
Italy: 02 6610 1029 -
Ireland: +353 1 837 9964 -
Netherlands: 030 274 8888 -
Portugal: 808 250 143 -
Romania: +4 021 210 6282 -
Russia: +7 (495) 928 16 87 -
Slovakia: +421 2 54 774 166 -
Switzerland : 145 - Estonia : 16662 -
Latvia : 371 67042473

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318).
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe), Kategoria 3 (STOT SE 3, H335).
2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina jest srodkiem czyszczacym (patrz sekcja 15).
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

GHS05 GHSO07

Hasto ostrzegawcze :
NIEBEZPIECZENSTWO
Identyfikatory produktu :

EC 201-069-1 CITRIC ACID ANHYDROUS

EC 239-707-6 NADWEGLAN SODU

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Ogodlne :
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P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Zapobieganie :

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone stuchu...

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Reagowanie :

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod

opieke lekarza.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Przechowywanie :
P403 + P233 Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
P405 Przechowywac¢ pod zamknigciem.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Usuwanie :

P501 Usunaé zawartos¢ / pojemnik zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny pytéw z powietrzem.

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegodlnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liscie opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 59 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.

Mieszanina nie zawiera substancji >0.1% odznaczajgcych sie wtasciwosciami zaburzajacymi funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z

kryteriami Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny
Skiad :
Identyfikacja
INDEX: 607_750_003B
CAS: 77-92-9
EC: 201-069-1

CITRIC ACID ANHYDROUS
INDEX: 011-005-00-2

CAS: 497-19-8

EC: 207-838-8

REACH: 01-2119485498-19

WEGLAN SODU

INDEX: 15630894

CAS: 15630-89-4

EC: 239-707-6

REACH: 01-2119457268-30

NADWEGLAN SODU
Wiasciwe wartosci graniczne stezen:
Identyfikacja
INDEX: 15630894
CAS: 15630-89-4
EC: 239-707-6
REACH: 01-2119457268-30

NADWEGLAN SODU
Informacja o sktadnikach :

(Petny tekst zwrotéw H: patrz punkt 16)

N/A

Klasyfikacja (WE) 1272/2008
GHSO07

Wng

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

GHSO07
Wng
Eye Irrit. 2, H319

GHSO07, GHS05, GHS03
Dgr

Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Wiasciwe wartosci graniczne stezen

Uwaga %
50<=x%< 844

25<=x%< 7.8

25<=x%< 7.8

ATE
doustnie: ATE = 1034 mg/kg MC

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
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NIGDY nie wywotywaé wymiotéw u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacje :
W przypadku dostania sie duzej ilosci pytéw do drég oddechowych, wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na $wieze powietrze, zapewni¢
ciepto oraz warunki do odpoczynku.
Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, utozy¢ go w pozycji bocznej ustalonej. W kazdym przypadku skontaktowac sie z lekarzem, w celu oceny
koniecznosci kontroli i leczenia objawowego w warunkach szpitalnych.
W przypadku nieregularnego oddechu lub jego zatrzymania, zastosowa¢ sztuczne oddychanie usta-usta i wezwac lekarza.
W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie migkka, czystg woda przez 15 minut.
Bez wzgledu na stan poczatkowy, skierowaé poszkodowanego do okulisty i pokaza¢ mu etykiete.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bél lub zaburzenia widzenia, skonsultowac sie z okulista.

W wypadku zanieczyszczenia skory :
Zwroci¢ uwage na mozliwos¢ pozostania produktu pomiedzy skorg a odziezg, zegarkiem, obuwiem itp.
W wypadku potkniecia :
Zasiegna¢ porady lekarza - pokazac etykiete.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
Produkt nie posiadajgcy wtasciwosci tatwopalnych.
5.1. Srodki gasnicze
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac¢ nastepujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac¢ sie ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.

Dla os6b poza ratownikami
Unika¢ zanieczyszczania skoéry i oczu.
Unika¢ wdychania pytu.

W przypadku rozlania duzych ilosci, ewakuowac¢ caty personel i zezwoli¢ na interwencje tylko przeszkolonym pracownikom wyposazonym w
urzadzenia zabezpieczajace.

Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzajgce interwencje majg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zebraé produkt w sposéb mechaniczny (zmiecenie/zassanie) : nie dopusci¢ do tworzenia pytu.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnoszg sie rowniez do miejsc, w ktérych mieszanina jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem.
Pomieszczenia, w ktérych mieszanina jest uzywana w sposob ciagty, nalezy wyposazy¢ w prysznice ratunkowe i oczomyjki.
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Zapobieganie pozarom :
Stosowac¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sie do srodkow ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Unika¢ wdychania pytu.
Nalezy réwniez dostarczy¢ aparaty oddechowe dla wykonania niektérych specjalnych zadan i w razie nagtego wypadku.
We wszystkich wypadkach, odbiera¢ emisje w miejscu powstawania.
Bezwzglednie unika¢ kontaktu mieszaniny z oczami.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, je$¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak dostepnych danych.
Przechowywanie
Przechowywac poza zasiegiem dzieci.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamknigty w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
Pakowanie
Zawsze przechowywac¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostepnych danych.
8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczace obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wiasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;j.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje,
zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Przed kazda czynnoscig zwigzang z proszkiem lub wytwarzaniem pytu nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z normg ISO 16321.
Okulary korekcyjne nie zapewniajg ochrony.
Pomieszczenia, w ktorych produkt jest uzywany w sposéb ciagty, nalezy wyposazy¢ w oczomyjki.
- Ochrona dtoni
Uzywa¢ odpowiednich rekawic ochronnych w razie przediuzajacego sie lub powtarzajacego sie kontaktu ze skoéra.
Uzywaé¢ odpowiednich rekawic chronigcych przed chemikaliami, zgodnych z norma EN ISO 374-1.
Dobér rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.
Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne srodki chemiczne ktére moga by¢ stosowane,
niezbedng ochrone przed zagrozeniami fizycznymi (przeciecie, przekiucie, ochrona termiczna), wymagana fatwo$¢ manipulacji.
- Ochrona ciata.
Personel ma nosi¢ odziez roboczg, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.
- Ochrona drég oddechowych
Unika¢ wdychania pytu.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiedni sprzet ochrony drég oddechowych.
Jezeli pracownicy sg wystawieni na stezenia przekraczajgce graniczne wartos$ci narazenia, powinni stosowaé odpowiedni, zatwierdzony sprzet
ochrony drég oddechowych.
Typ maski FFP :
Nosi¢ jednorazowg potmaske z filtracjg pytow, zgodng z normg EN149/A1.
Klasa :
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- FFP1

Filtr(y) chroniacy(e) przed gazem i parami (filtry kombinowane) zgodny(e) z normg PN EN-14387 :

- A1 (brazowy)

SEKCJA 9 : WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Stan fizyczny :
Kolor

Zapach

Zapach

Proég zapachu :
Temperatura topnienia.

Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia :
Temperatura zamarzania.

Temperatura krzepniecia/zakres krzepniecia :

proszek lub pyt

Biaty

Opis
nie okreslona.

nie dotyczy.

501d

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia :

Palnos¢ materiatow
Zapton (ciato state, gaz) :

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Niebezpieczenstwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) :
Niebezpieczenstwo wybuchu, gérna granica wybuchu (%) :

Temperatura zaptonu
Przedziat temperatury zaptonu :

Temperatura samozaptonu
Temperatura samozaptonu :

Temperatura rozkladu
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu :

pH
PH w roztworze wodnym :
pH:

Lepkos¢ kinematyczna
Lepkos¢ :

Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalno$¢ w wodzie :

Rozpuszczalno$é w ttuszczach :

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log)

Stafa podziatu: n-oktanol/woda :
Preznos¢ pary
Cisnienie pary (50°C) :
Gestos¢ lub gestosé wzgledna
Gestos¢ :
Wzgledna gestos¢ pary
Gestos¢ pary :
Charakterystyka czasteczek
Mieszanina nie zawiera nanomateriatu.
9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych.

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dostepnych danych.
9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak dostepnych danych.

nie dotyczy.

nie okreslona.

nie okreslona.
nie okreslona.

nie dotyczy.

nie dotyczy.

nie dotyczy.

nie okreslona.
nie dotyczy.

nie okreslona.

Rozpuszczalny.
nie okreslona.

nie okreslona.

nie wyszczegodlniona.

nie okreslona.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC
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10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekgji 7.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dostepnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ nastepujacych czynnikéw :
- tworzenie sie pytow,
- mréz
Pyly moga tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.
10.5. Materiaty niezgodne
Brak dostepnych danych.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W wyniku rozktadu temicznego moga sie uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
11.1.1. Substancje
a) Toksycznos¢ ostra :

NADWEGLAN SODU (CAS: 15630-89-4)
Droga pokarmowa : LD50 = 1034 mg/kg masa ciata

Po naniesieniu na skoére : LD50 > 2000 mg/kg masa ciata

b) Dziatlanie zrace/drazniace na skore :
Brak dostepnych danych.
c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :
Brak dostepnych danych.
d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skoére :
Brak dostepnych danych.
e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze :
Brak dostepnych danych.
f) Rakotworczos¢ :
Brak dostepnych danych.
g) Toksycznos¢ dla uktadu rozrodczego :
Brak dostepnych danych.
h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe :
Brak dostepnych danych.
i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :
Brak dostepnych danych.
j) Zagrozenie spowodowane aspiracjq :
Brak dostepnych danych.
11.1.2. Mieszanina
11.1.2.1 Informacje o klasach zagrozen

a) Toksycznos¢ ostra :

Droga pokarmowa : Brak dostepnych danych.
Po naniesieniu na skore : Brak dostepnych danych.
Przez drogi oddechowe (pyt/mgta) : Brak dostepnych danych.

b) Dziatanie zrace/drazniace na skore :
Brak dostepnych danych.
c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :
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Moze spowodowacé nieodwracalne uszkodzenia oczu, tj. uszkodzenia tkanki w oku lub powazne fizyczne pogorszenie widzenia, ktére nie jest
catkowicie odwracalne w ciggu okresu obserwacji wynoszacego 21 dni.
Do typowych skutkow powaznych uszkodzen oczu zalicza si¢ zniszczenie rogowki, utrzymujace sie zmetnienie rogowki, zapalenie teczowki.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skoére :
Brak dostepnych danych.
e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze :
Brak dostepnych danych.
f) Rakotworczosé :
Brak dostepnych danych.
g) Toksycznos¢ dla uktadu rozrodczego :
Brak dostepnych danych.
h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe :

Dziatanie draznigce moze spowodowac pogorszenie dziatania drég oddechowych, z objawami takimi jak kaszel, krztuszenie i trudnosci z
oddychaniem.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :
Brak dostepnych danych.
j) Zagrozenie spowodowane aspiracja :
Brak dostepnych danych.
11.1.2.2 Inne informacje
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia
N/A
Objawy zwigzane z wiasciwosciami chemicznymi, fizycznymi i toksykologicznymi
N/A
Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia
N/A
Skutki wzajemnego oddziatywania
N/A
Brak szczegoétowych danych
N/A
Informacje dotyczace mieszanin a informacje dotyczace substancji
N/A
11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako zaburzajgce gospodarke hormonalng i wywotujgce niekorzystne skutki zdrowotne.
Inne informacje
N/A

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé

12.1.1. Substancje

NADWEGLAN SODU (CAS: 15630-89-4)
Toksycznos$é¢ dla ryb : LC50 =70.7 mg/I
Czas narazenia : 96 h

Toksycznos¢ dla skorupiakéw : CE50 = 4.9 mg/l
Gatunek : Daphnia pulex
Czas narazenia : 48 h

12.1.2. Mieszaniny
Brak informaciji o toksycznosci dla Srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
12.2.1. Substancje
NADWEGLAN SODU (CAS: 15630-89-4)
Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajaca szybkiemu rozktadowi.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
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Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako zaburzajgce gospodarke hormonalng i wywotujace niekorzystne skutki dla
Srodowiska.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drog wodnych.
Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywacé bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez koncesjonowana firme, zajmujaca sie przetwarzaniem
odpadéw.
Nie zanieczyszczaé gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwiaé ich w Srodowisku.
Brudne opakowania :
Oprozni¢ catkowicie pojemnik. Zachowa¢ etykiete(y) na pojemniku.
Przekazac¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wytaczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie w punkcie 2:

Uwzgledniono nastepujace przepisy:

- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2023/1545

- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2023/707

- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2024/2564. (ATP 22)

Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostepnych danych.
Szczegdlne postanowienia :
Brak dostepnych danych.
Ograniczenia zastosowane na mocy tytutu Vlil rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:

Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej ograniczeniom zgodnie z zatacznikiem XVII do rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH): https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.
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Zezwolenia uzgodnione na mocy tytutu VIl rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:
Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej autoryzacji zgodnie z zatgcznikiem XIV rozporzadzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.

Substancje zubozajace warstwe ozonowa (Rozporzadzenie (WE) nr 2024/590).

Ta mieszanina nie zawiera substancji stwarzajacej zagrozenie dla warstwy ozonowej.

Trwale zanieczyszczenia organiczne (POP) (Rozporzadzenie (UE) 2019/1021):

Mieszanina nie zawiera trwatego zanieczyszczenia organicznego.
Rozporzadzenie PIC (UE) nr 649/2012 dotyczace eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliéow (Konwencja z Rotterdamu):

Mieszanina nie podlega procedurze wczesniejszego uzyskania zgody (PIC).

Prekursory materialéw wybuchowych:

Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej rozporzadzeniu (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania
prekursoréw materiatéw wybuchowych.
Etykietowanie detergentéw (Rozporzadzenie WE nr 648/2004,907/2006) :
- mniej niz 5 % : anionowe $rodki powierzchniowo czynne
-5 % lub wiecej, lecz mniej niz 15 % : zwigzki wybielajace na bazie tlenu

N/A

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekcji 3 :

H272
H302
H318
H319
H335

Skréty i akronimy :

Moze intensyfikowaé pozar; utleniacz.

Dziata szkodliwie po potknigciu.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.

LD50 : Dawka badanej substancji powodujgca 50% $miertelno$¢ w danym okresie czasu.

LC50 : Stezenie badanej substancji powodujace 50% $miertelno$¢ w danym okresie.

ECS50 : Efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.
REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczenie substancji chemicznych

ATE : Oszacowanie Toksycznosci Ostrej

MC : Masa ciata

ADR : Umowa dotyczaca miedzynarodowego drogowego przewozu towaréw niebezpiecznych.
GHSO05 : dziatanie zrace

GHSO07 : wykrzyknik

IATA : Miedzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych.

IMDG : Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych.

ICAO : Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

PBT: Substancja trwata, wykazujgca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

PIC: Wczes$niejsze uzyskanie zgody.

POP: Trwaly zanieczyszczacz organiczny.

RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.
SVHC : Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy.

WGK : Kategoria zagrozenia dla wody.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierajg sie na naszej wiedzy na dzien publikacji i zostaty podane w dobrej wierze. Nie
stanowig one zadnej gwarancji dotyczacej konkretnych wtasciwosci produktu ani nie tworzg stosunku umownego. Uzytkownik ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne i zgodne z przepisami stosowanie produktu.
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