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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

SZLACHETNY TYNK MINERALNY BIAtY TMB-1 BARANEK (1,5 mm, 2,0 mm)
Data sporzgdzenia: 05.05.2010r. Data aktualizacji: 17.07.2019r. Nr wersji: 6

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: SZLACHETNY TYNK MINERALNY BIAtY TMB-1 BARANEK (1,5 mm,

2,0 mm)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej przy montazu systemow ociepleniowych na wetnie

i styropianie. Sktadnik RENOX WE i Zestawu wyrobéw do wykonywania ociepleh scian

zewnetrznych budynkéw systemem RENOX ST.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dalszy uzytkownik:
Franspol Sp. z 0. o.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin

tel.: 0 63 240 85 53
fax: 0 63 240 85 17

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
laboratorium@franspol.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Europejski Numer Alarmowy 112,
Straz Pozarna 998,

Informacja Toksykologiczna (0-22) 618 77 10,
Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (0-42) 631 47 24

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

» Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Eye Dam.1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Irrit.2 H315 Dziata draznigco na skére.

Skin Sens.1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

STOT SE3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

2.2 Elementy oznakowania

»= Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest oznakowany zgodnie z przepisami CLP


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
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= Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHS05

GHSO07

= Hasto ostrzegawcze
NIEBEZPIECZENSTWO

= Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skéry.

H315 Dziata draznigco na skére.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

= Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dziecmi.
P261 Unika¢ wdychania pytu.
P280 Stosowaé rekawice ochronne / odziez ochronng / ochrone oczu /

ochrone twarzy.

P305+P351+P338+P310 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Kontynuowaé ptukanie. Natychmiast skontaktowac sie
z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P302+P352+P332+P313 | W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody
z mydtem. W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegngc
porady / zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P304+P340+P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na $Swieze powietrze
i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne
oddychanie. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie
z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P501 Zawartos¢  opakowania usuwa¢ na  skladowisko odpadow
niebezpiecznych.

= Skladniki stwarzajgce zagrozenie, powodujace klasyfikacje i oznakowanie
cement portlandzki, wodorotlenek wapnia

2.3 Inne zagrozenia

Zgodnie z zatgcznikiem XllI Rozporzgdzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB mieszanina
nie spetnia kryteriow PBT ani vPvB.

Pyt moze podrazniac oczy i drogi oddechowe. Dlugotrwate i czeste wdychanie pytu zwieksza ryzyko
choréb pluc.

Produkt jest alkaliczny i moze wywota¢ podraznienie skory i oczu.

Produkt zawiera reduktor chromu. Celem dziatania reduktora jest obnizenie zawartosci
rozpuszczalnego chromu (VI) ponizej 0,0002 %. Warunkiem skutecznosci dziatania reduktora chromu
jest przestrzeganie terminu przydatnosci i wiasciwe magazynowanie produktu.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
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SEKCJA 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny
Mieszanina cementu portlandzkiego, wodorotlenku wapnia, piasku kwarcowego, naturalnego
weglanu wapnia oraz dodatkow.

= Substancje stanowigce zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska:

Nazwa Numery Zawartos¢é Klasyfikacja
substancji identyfikacyjne [%0] wedtug (WE) nr 1272/2008
Eye Dam.1; H318
Wytgczony z obowigzku Skin Irfit.2: H315
i i in lrrit.2;
Cement portlandzki reje§traCJ| 10-20
WE: 266-043-4 Skin Sens.1; H317
CAS: 65997-15-1 "
STOT SE3; H335
Rejestracji: Eye Dam.1; H318
Wodorotlenek wapnia | O1-2119475151-45-0061 6-9 in Irrit.2:
p WE: 215-137-3 Skin Irrit.2; H315
CAS: 1305-62-0 STOT SE3; H335

= Substancje, w odniesieniu do ktérych okreslono unijne najwyzsze dopuszczalne stezenia
w srodowisku pracy, a ktére nie zostaty zawarte w punkcie powyzszym:

Nazwa substancii Numery Zawartosé Klasyfikacja
J identyfikacyjne [%0] wedtug (WE) nr 1272/2008
Wytgczony z obowigzku nie spetnia kryteriow klasyfikacji, substancja
Kwarc rejestraciji 15-30 z okreslong na poziomie Unii wartoscig
WE: 238-878-4 najwyzszego dopuszczalnego stezenia
CAS: 14808-60-7 w srodowisku pracy

= |nformacje dodatkowe:

Petne brzmienie zwrotow dotyczacych zagrozen znajduje sie w sekcji 16, a wartosci NDS
w sekcji 8.

Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie produktu wynaosi < 0,0002%.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

* Droga narazenia: przez DROGI ODDECHOWE
Wynies¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze, zapewni¢ spokoj. Jezeli wystgpig trudnosci
w oddychaniu, natychmiast wezwac pomoc lekarska.

= Droga narazenia: przez KONTAKT ZE SKORA
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Przemy¢ zanieczyszczong skore duzg iloscig wody. Jezeli wystgpig
objawy podraznienia, zwrdci¢ sie o pomoc medyczng.

* Droga narazenia: przez KONTAKT Z OKIEM
Usung¢ soczewki kontaktowe, dokfadnie ptuka¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 20 minut.
Nie uzywaC zadnych ptynow do przemywania oczu ani zadnych masci. Konieczna konsultacja


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
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okulistyczna.

= Droga narazenia: przez PRZEWOD POKARMOWY
Nie wywotywaé wymiotdéw. Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptukaé usta wodg oraz podac
duzg ilos¢ wody do picia. Niezwtocznie skontaktowac¢ sie z pomocg medyczna.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Pyt moze podraznia¢ oczy i drogi oddechowe. Diugotrwate i czeste wdychanie pylu zwieksza ryzyko
choréb ptuc. Mieszanina jest alkaliczna. Efekt dziatania takich produktéw jest opdzniony. Nie nalezy
dopuszcza¢ do bezposredniego i diugotrwatego kontaktu mieszanki ze skoérg, oczami i drogami
oddechowymi. Aby zapobiec opdznionym skutkom narazenia, nalezy natychmiast usuwac produkt ze
skory, oczu i Sluzéwek. Kontakt produktu z oczami moze powodowaé powazne i potencjalnie
nieodwracalne obrazenia. Produkt przy przedtuzonym kontakcie moze dziata¢ draznigco na skore.
Wielokrotny kontakt moze dziata¢ uczulajgco.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

W przypadku niepokojgcych objawdw wezwaé niezwiocznie pomoc medyczng, udostepniajgc karte

charakterystyki lub opakowanie. Z uwagi na wiasciwosci draznigce produktu, nalezy zapewnic¢ dostep

do biezgcej wody.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

» Odpowiednie srodki gasnicze
Produkt niepalny. Stosowa¢ srodki gasnicze wiasciwe dla otaczajgcych materiatéw: dwutlenek wegla,
proszek gasniczy, piana gasnicza.

» Niewtasciwe srodki gasnicze
Nie stosowac wody, ze wzgledu na zawartos¢ wodorotlenku wapnia.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z mieszaning
W wyniku pozaru mogg wytworzy¢ sie pyly nieorganiczne i szkodliwe spaliny zawierajgce tlenki
wegla, ktorych nalezy unikac.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac odziez ochronng. W razie koniecznosci stosowac ochrone drég oddechowych. Zawiadomic
otoczenie o pozarze. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu
w likwidowaniu pozaru. Pozostatosci po pozarze muszg by¢ usuniete zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne  srodki ostroznosci, wyposazenie  ochronne i procedury
w sytuacjach awaryjnych

6.1.1.Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

» Stosowac¢ indywidualne wyposazenie ochronne, o ktérych mowa w sekcji 8, aby zapobiec
skazeniu skoéry, oczu lub odziezy.

» Nalezy upewni¢ sie, czy nie ma dalszego niebezpieczenstwa dla zycia i zdrowia 0so6b


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
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w poblizu. W razie koniecznos$ci nalezy zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i wezwa¢ pomac.
» Ograniczy¢ przedostawanie sie produktu do srodowiska.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy
» Stosowac indywidualne wyposazenie ochronne, o ktérych mowa w sekcji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W razie awarii nie dopuszcza¢ do zrzutdw do Srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed
przedostaniem sie do woéd biezacych i kanatdw $ciekowych. Probowaé zebraé, jak tylko to jest
mozliwe, do odpowiednich pojemnikéw celem dalszej utylizaciji.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzace
do usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ powierzchnie przed rozsypaniem sie. Rozsypany materiat  przykry¢

i nie dopusci¢ do dalszego wzbijania pytu. Starannie zebra¢ produkt do odpowiednich szczelnie

zamykanych pojemnikéw. Zebrany materiat usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienie do innych sekcji
Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8
Postepowanie z odpadami: sekcja 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI |  MIESZANINAMI
ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

7.1.1. Unika¢ wzbijania pytu. Unika¢ wdychania pytow. Unika¢ kontaktu z oczami. Nie potykac. Nosic¢
odziez ochronna.

7.1.2.W miejscu pracy nie spozywa¢ pokarméw i napojow, nie palic. Umy¢ rece po stosowaniu
produktu oraz przed spozywaniem positkéw. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne
przed wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé w zamknietych, oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchym, chtodnym

i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed dziataniem wilgoci i uszkodzeniem opakowania.

7.3 Szczegoblne zastosowania koncowe
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

W zwigzku z wystepowaniem w mieszaninie sktadnikow, dla ktorych ustalono najwyzsze
dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy, niezbedne jest prowadzenie monitoringu zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166). Wartosci NDS wedtug
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) zostaty zawarte w ponizszej tabeli.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
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NDS [mg/m?]

Nazwa sktadnika Numery identyfikacyjne . - S
frakcja wdychalna | frakcja respirabilna

Wyltgczony z obowigzku rejestraciji
Cement portlandzki WE: 266-043-4 6 2
CAS: 65997-15-1

Wytgczony z obowigzku rejestraciji
Kwarc WE: 238-878-4 - 0,1
CAS: 14808-60-7

Pyty niesklasyfikowane
ze wzgledu - 10 -
na toksycznosé

Numer rejestracyjny REACH:
. 01-2119475151-45-0061
Wodorotlenek wapnia WE: 215-137-3 2 1

CAS: 1305-62-0

Wytgczony z obowigzku rejestracii
WE: 240-440-2 10 -

Weglan magnezu wapnia

(dolomity CAS: 16389-88-1
Numer rejestracyjny REACH:
. 01-2119489379-17-0004
Ditlenek tytanu WE: 236-675-5 10 -
CAS: 13463-67-7
Krzemionka
bezpostaciowa WE: 601-214-2 10 5
syntetyczna CAS: 112926-00-8
(stracona i zel)
Wartosci PNEC:
. . . . PNEC [mgl/l
Nazwa skiadnika Numery identyfikacyjne [mg/l]
woda gleba/wody gruntowe
Numer rejestracyjny REACH:
Wodorotlenek wapnia 8\}&2,1211954_{37121'45_0061 0,49 1080
CAS: 1305-62-0

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Wskazana jest skuteczna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogélna pomieszczenia
w celu zmniejszenie stopnia narazenia pracownikéw. Jezeli wentylacja wywiewna nie jest
wystarczajgca, stosowac¢ odpowiednie indywidualne srodki ochrony ukfadu oddechowego. Nalezy
zapewni¢ dostep do biezgcej wody. Podczas pracy z mieszaning nie spozywac positkow i napojow,
nie pali¢ tytoniu.

8.2.2 Indywidualne s$rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

e Ochrona drég oddechowych
Pétmaska lub maska skompletowana z filtrem pochfaniajgcym pyly klasy P2.

e Ochrona skoéry
» Ochrona rak
Przy bezposrednim kontakcie z produktem nosi¢ tekstylne rekawice ochronne, podczas pracy
z produktem po dodaniu wody stosowac rekawice z gumy lub innego nieprzepuszczalnego materiatu.
» Inne
Odziez ochronna z dtugimi nogawkami i rekawami. Obuwie robocze.


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
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e Ochrona oczu
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Okulary ochronne z bocznymi ostonami. W przypadku wysokiego zapylenia stosowac okulary

szczelnie przylegajgce do twarzy (gogle).

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczac do zrzutéw do $rodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem sie do wéd

biezgcych i kanatow sciekowych.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje natemat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad ciato state, biaty proszek
Zapach brak

Prég zapachu nie dotyczy

pH (dla mieszaniny z wodg) >11

Temperatura topnienia / krzepniecia

> 1250°C dla cementu
> 450°C dla wodorotlenku wapnia
> 800°C dla naturalnego weglanu

wapnia

1710°C dla kwarcu
Poczagtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | nie dotyczy
Temperatura zaptonu nie dotyczy
Szybkos$¢ parowania nie dotyczy
Palnos¢ niepalny
Gérna / dolna granica palnosci / wybuchowosci nie dotyczy
Preznos¢ par nie dotyczy
Gestos¢ par nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna

brak dostepnych danych

Rozpuszczalno$c

nieznacznie rozpuszczalny

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol / woda

nie dotyczy

Temperatura samozaptonu

nie dotyczy

Temperatura rozkiadu

> 580°C dla wodorotlenku wapnia
> 600°C dla naturalnego weglanu
wapnia

Lepkos¢ nie dotyczy
Wihasciwosci wybuchowe nie posiada
Wiasciwosci utleniajgce nie posiada

9.2 Inneinformacje
Gestos¢ nasypowa: 1,44-1,54 g/cm?

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Po kontakcie produktu z wodg wytwarza sie srodowisko alkaliczne. Produkt twardnieje w stabilng

mase, ktora nie jest reaktywna.

10.2. Stabilno$é chemiczna

Przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania produkt jest stabilny. Mokra
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zaprawa reaguje z kwasami, solami amonu, metalami nieszlachetnymi (np. aluminium, cynk, miedz).
W reakcji z metalami nieszlachetnymi powstaje wodor.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Produkt zawiera ponizej 8 % naturalnego weglanu wapnia, ktéry reaguje z kwasami, tworzac
dwutlenek wegla wypychajgcy tlen z powietrza w zamknietych pomieszczeniach (niebezpieczehstwo
uduszenia). Produkt zawiera ponizej 9 % wodorotlenku wapnia, ktéry w temperaturze 580°C rozktada
sie z wydzieleniem tlenku wapnia i wody, ktdre reagujgc ze sobg, generujg ciepto, co stwarza ryzyko
dla materiatéw tatwopalnych.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Chroni¢ przed zawilgoceniem, aby mieszanina nie ulegta stwardnieniu oraz przed silnym
ogrzewaniem.

10.5. Materiaty niezgodne
Metale nieszlachetne, kwasy, sole amonu.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Produkt zawiera ponizej 8 % naturalnego weglanu wapnia, dlatego w czasie pozaru lub przy
nadmiernym ogrzaniu mogg powstawac niebezpieczne zwigzki (dwutlenek wegla, tlenek wegla).

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Ocena na podstawie poszczegolnych komponentdw.

11.1.a Toksycznos¢ ostra

. Numery Droga Metoda LD50 [mg/kg
Nazwa substancji | . . . e . LC50 [mg/l
J identyfikacyjne | narazenia | badawcza masy ciata] [mg/l]
Wytaczony z
. obowigzku rejestracji . - .
Cement portlandzki WE: 266-043-4 skora (krolik) limit test 24h 2000
CAS: 65997-15-1
Wytaczony z
Naturalny weglan obowigzku rejestracji olga:?rgiwa OECD 420 > 5000
wapnia WE: 215-279-6 P (saczun)
CAS: 1317-65-3
Numer rejestracyjny doustnie
REACH: (szczur) OECD 425 >2000
Wodorotlenek wapnia 8(1);321119475151'45_
WE: 215-137-3 skora (krolik) OECD 402 >2500
CAS: 1305-62-0

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.b Dziatanie zrace / draznigce na skoére
Dziata draznigco na skore.

11.1.c Powazne uszkodzenie oczu / Dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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11.1.d Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

11.1.e Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.f Dziatanie rakotwdrcze
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.g Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.h Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

11.1.i Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Czeste wdychanie pytu w ciggu
dtuzszego czasu zwieksza ryzyko choroby ptuc.

11.1j Zagrozenie spowodowane aspiracjq
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Pyt moze drazni¢ krtanh i drogi
oddechowe i wywotywac kaszel.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé

Ocena na podstawie poszczegdolnych komponentdw.
Substancje zawarte w mieszaninie nie stwarzajg zagrozenia dla sSrodowiska.

Nazwa _, Numery. TOKSYCZNO$C
substancji identyfikacyjne
Testy ekotoksykologiczne przeprowadzone na cemencie
. portlandzkim wykazaty minimalny wptyw ekotoksykologiczny.
Klinkier cemento \r/g')g?t(;;?:qy Z obowigzku W zwigzku z tym nie mozna okresli¢ pozioméw LC50 i EC50.
owy | ; ] Nie ma dowodéw na toksycznosé¢ osadu. Jednakze
portlandzki WE: 266-043-4

wprowadzenie duzych ilosci cementu do wody moze
spowodowaé wzrost pH, a tym samym wykaza¢ wtasciwosci
toksyczne w okreslonych okolicznosciach.

CAS: 65997-15-1

LCso 50,6 mg/l/96h/ryby stodkowodne

Dla ryb LCso 457 mg/l/96h/ryby morskie

ECso 49,1 mg/l/48h/rozwielitki stodkowodne
Dla rozwielitki LCso 158 mg/l/96h/rozwielitki morskie
NOEC 32 mg/l/14d/rozwielitki morskie

Numer rejestracyjny REACH:
01-2119475151-45-0061 Dla alg
WE: 215-137-3

ECso 184,57 mg/l/72h/algi stodkowodne

Wodorotlenek wapnia NOEC 48 mg/l/72h/algi stodkowodne

EC10/LCi0 2000 mg/kg/makroorganizmy

CAS: 1305-62-0 o
Dla organizméw | glebowe

glebowych EC10/LCi0 12000 mg/kg/mikroorganizmy
glebowe
Dla roslin
ladowych NOEC 1080 mg/kg/21d
Wytaczony z obowigzku Dla ryb LCso > 10000 mg/l/96h
Naturalny weglan rejestracji o
wapnia WE: 215-279-6 Dla rozwielitki ECso > 1000 mg/l/48h

CAS: 1317-65-3 Dla alg ECso > 200 mg/l/72h
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12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nie dotyczy, cement portlandzki, kwarc, naturalny weglan wapnia i wodorotlenek wapnia sg
sktadnikami nieorganicznymi.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie dotyczy, cement portlandzki, kwarc, naturalny weglan wapnia i wodorotlenek wapnia sa
sktadnikami nieorganicznymi.

12.4. Mobilnosé w glebie
Nie dotyczy, cement portlandzki, kwarc, naturalny weglan wapnia i wodorotlenek wapnia sa
sktadnikami nieorganicznymi.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie dotyczy.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt — niewykorzystane suche pozostatosci

Pozbiera¢, utrzymujgc w stanie suchym. Oznakowa¢ pojemniki. Mozliwe ponowne wykorzystanie,
jezeli jest to zgodne z okresem przydatnosci.

Produkt — pétptynny

Pozostawi¢ do zwigzania, unika¢ zrzutéw do kanalizacji, systemoéw drenazowych oraz zbiornikow
i ciekdw wodnych.

Produkt — po zmieszaniu z woda, zwigzany

Sktadowac zgodnie z krajowg legislacjg. Unika¢ zrzutéw do kanalizacji. Mozna sktadowaé zwigzany
produkt jako gruz betonowy. Pod wzgledem reaktywnosci odpady betonowe nie sg niebezpieczne.
Opakowanie

Oprozni¢ opakowanie i przetwarzac je zgodnie z krajowa legislacja.

Kod odpadu (EWC): RODZAJE ODPADOW
17 09 04 Zmies;_ane ' qdpady z  budowy, 'remont(')w i demontazu
inne niz wymienione w 17 09 01, 1709 02 117 09 03
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne
150101 Opakowania z papieru i tektury
150105 Opakowania wielomateriatowe
06 08 99 Inne nie wymienione odpady

* odpady niebezpieczne
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie jest objety miedzynarodowymi regulacjami dotyczgcymi transport towardw
niebezpiecznych (IMDG, IATA, ADR/RID). Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja.

14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy
T e etscemizidem | i qoczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (opublikowane w Dz. Urz. UE seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku oraz sprostowanie
w Dz. Urz. UE seria L nr 136 z p6zn.zm).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Sprostowanie do rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U. L 132
z 29.5.2015).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE
nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz.U. 2019
poz. 1225).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 208).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociggow oraz pojemnikow i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancje
stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie (Dz.U. z 2015r. poz.1368).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 poz. 1923).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniajgce
dyrektywe 2004/37/WE w sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem dotyczgcym narazenia
na dziatanie czynnikéw rakotworczych lub mutagendw podczas pracy.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
p0z.1488).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych,
ich mieszanin, czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym
w Srodowisku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1117).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 382).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejScia w zycie zmian
do zatgcznikbw A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego
towardéw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2009 nr 27,
poz. 162).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

e Zmiany w karcie charakterystyki wzgledem poprzedniej wersji zwigzane sg z uaktualnieniem
przepisow prawnych w SEKCJI 15 oraz zmiang w wartosciach NDS w SEKCJI 8 w zwigzku
z wejsciem w zycie Rozporzgdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).
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o Wyjasnienie skrétéw i akronimoéw stosowanych w karcie charakterystyki

Eye Dam.1 Powazne uszkodzenie oczu (kategoria 1)
Skin Irrit.2 Dziatanie draznigce na skore (kategoria 2)
Skin Sens.1 Dziatanie uczulajgce na skore (kategoria 1)
STOT SE3 D2|a+an|_e toksyczne na narzady docelowe, jednorazowe narazenie
(kategoria 3)
Rozporzadzenie dotyczgce rejestracji, oceny, udzielenia zezwolenh
REACH . ) C . 0 e
i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow
CLP Rozporzadzenie wdrazajgce system GHS
Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
GHS or
Chemikaliéw

GHSO05, GHS07

Piktogramy wskazujgce rodzaj zagrozenia wedtug zat. V do CLP

PBT

Trwaly, zdolny do akumulacji, toksyczny

vPvB

Bardzo trwaty i o bardzo duzej zdolnosci do akumulacji

numer WE

Numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie
Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS) lub numer
przypisany substanciji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substanciji
Chemicznych (ELINCS) lub numer w wykazie substancji chemicznych
wymienionych w publikacji ,No-longer polymers”

numer CAS

Chemical Abstract Service Number

NDS

Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

LDS0

Medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielkosé
pojedynczej dawki substancji, po podaniu ktérej mozna oczekiwac
Smierci 50 % narazonych organizméw testowych. Warto$¢ LD50 jest
wyrazana w jednostkach wagowych podanej substancji na jednostke
masy ciata badanych zwierzgt (mg/kg).

LCS50

Medialne stezenie Smiertelne, statycznie wyznaczona wielko$¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktéore mozna oczekiwaé, ze w czasie
ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego okresu po ekspozycji
nastgpi zgon 50 % organizméw narazonych na te substancje. Wartosé
LC50 wyraza sie w jednostkach wagowych danej substancji
na jednostke objetosci (mg/l).

EC50

Medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktore
indukuje w medium $rodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizméw
doswiadczalnych w okreslonych warunkach (np. dziatanie hamujgce
lub  stymulujgce procesy fizjologiczne, takie jak aktywnosc¢
enzymatyczna, bioluminescencja, fotosynteza itp.). Parametr ten jest
uzywany w przypadku efektéw innych niz Smier¢ organizmow.

PNEC

Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w srodowisku

NOEC

Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

ADR

Miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towaréw
i tadunkow niebezpiecznych

IMDG

Miedzynarodowy kodeks fadunkéw niebezpiecznych drogg morskg

IATA

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.132.01.0008.01.POL&toc=OJ:L:2015:132:TOC
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Producent chemii budowlanej

KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

SZLACHETNY TYNK MINERALNY BIALY TMB-1 BARANEK (1,5 mm, 2,0 mm)

Data sporzgdzenia: 05.05.2010r. Data aktualizacji: 17.07.2019r. Nr wersji: 6
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu Kkolejami towarow

niebezpiecznych

Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu zamieszczony na tablicy
numer UN T .

przy przewozach materiatdw niebezpiecznych w cysternach lub luzem

Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkéw przewozacych
kodeks IBC . : o

niebezpieczne chemikalia luzem

Wszystkie dane opierajg sie na aktualnym stanie naszej wiedzy. Karte opracowano
na podstawie danych uzyskanych z kart charakterystyki poszczegélnych skfadnikow wchodzacych
w sktad mieszaniny. Odbiorcy naszego produktu muszg bra¢ pod uwage istniejgce przepisy prawne
I inne uregulowania.

W celu dokonania klasyfikacji mieszaniny wykorzystano metode obliczeniowag, na podstawie
zawartosci sktadnikow stwarzajgcych zagrozenie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Kklasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE nr L 353
z 31 grudnia 2008 roku).

Lista zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Zalecenia dotyczace wszelkich wskazanych szkolen pracownikéw, w celu zagwarantowania
ochrony zdrowia ludzkiego i Srodowiska

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddac¢ pracownikéw szkoleniu BHP
i zapozna¢ z kartg charakterystyki. Szkolenia okresowe BHP przeprowadza¢ co najmniej raz
na 3 lata. Odnosnie karty charakterystyki organizowa¢ szkolenia przypominajgce w przypadku
istotnych zmian jej tresci, ale nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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