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KARTA CHARAKTERYSTYKI na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830

Uszczelnianie
to nasza
specjalnosc

DEN BRAVEN PUR KILL

Data wydania: 08.12.2014

7.80A

Data aktualizacji: 23.01.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

DEN BRAVEN PUR KILL
7.80A

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Srodek do usuwania utwardzonej piany poliuretanowe;j.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent:

Den Braven
P.O. Box 194, 4900 Oosterhout, Denariusstraat 11,
4903 RC Oosterhout, Holandia

Importer/Dystrybutor:

Bostik Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 11B, Sady

62-080 Tarnowo Podgérne

Osoba odpowiedzialna za produkt: Marcin Leszczynski, tel. 61 89 61 740
Numer telefonu alarmowego

+48 (0) 61 89 61 740 w godz. 8.00 — 16.00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Skin Irrit. 2
H315 Dziata draznigco na skére.
Eye Dam. 1
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Piktogramy

GHS08
Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.

Zapobieganie

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Reagowanie

P362 Zdjac zanieczyszczong odziez.

P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skdry: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.

Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
Przechowywanie

Usuwanie

Informacje uzupetniajace

Zawiera: 2-aminoetanol

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlII.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2, Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina ponizszych sktadnikéw z nieklasyfikowanymi dodatkami.

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
2-aminoetanol Indeks 603-030-00-8 Skin Corr. 1B H314 3-<5
CAS 141-43-5 Acute Tox. 4 H302
WE 205-483-3 Acute Tox. 4 H312
Nr rejestracyjny — Acute Tox. 4 H332
SVHC

SVHC Lista (Lista kandydacka substancji wzbudzajacych szczegdlne duze obawy [SVHC]): Nie zawiera lub zawiera mniej niz
0,1 % wag. wymienionych substancji.
Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w sekcji 16
Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego, poniewaz podlegajg przepisom okresu
przejsciowego zgodnie z rozporzadzeniem REACH.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy
Drogi narazenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skorg, kontakt z oczami
Nastepstwa wdychania:
e  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic ciepto i spokdj.
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e W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkniecia:

e  Przeptukaé usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywa¢ wymiotdw.

Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia.

e W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic spokdj, lezenie i ciepto.

Kontakt z oczami:

e Usunac szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych powiekach. Co pewien
czas naktadac gérng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

e W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skora:

e Zdjac zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczyscic zanieczyszczong skére, przemyé duzg iloscig wody a nastepnie woda z tagodnym mydtem.

e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdéZnione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny byé dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowa pomoc przedlekarsky. Osoby udzielajace
pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne.

SEKCIJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, mgta wodna, piana odporna na alkohol.
Niewtasciwe srodki gasnicze:
Nie stosowac zwartych strumieni wody.
5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkty spalania:
Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty
Tlenek wegla (CO)
Ditlenek wegla (CO>)
Tlenki azotu (NOx).
Mieszaniny wybuchowe:
Nie dotyczy
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréow chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usunaé z zagrozonego obszaru.
Opary stracac rozproszonymi strumieniami wody.
Sprzet ochronny strazakow:
Petne wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujace drogi oddechowe.

SEKCIJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowa¢ odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanymi z uszkodzonymi
pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony osobiste.
W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdw i nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego
terenu osobom postronnym.

6.2. Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony srodowiska
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Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska.
Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.
W przypadku powazinego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Usung¢ wszelkie potencjalne zrédta zaptonu. Nie palic.
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.
Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.
Zabezpieczy¢ uwolniony materiat przed rozprzestrzenianiem sie.
Zbiera¢ mechanicznie lub za pomocg niepalnych materiatéw sorbujgcych (ziemia, suchy piasek, diatomit, wermikulit).
Zebrang ze srodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowaé do zniszczenia.
Zanieczyszczong powierzchnie sptuka¢ wodg.
6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi — sekcja 7.
Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning:
Unika¢ kontaktu z oczami i skora.

Unika¢ wdychania gazow/par/aerozoli.

Zapobiegaé przedostawaniu sie do kanalizacji

Stosowac przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.

Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wydajnie wentylowane.
Przechowywac wytacznie w oryginalnym pojemniku.
Przechowywaé w temperaturze +5°C do + 25°C.

Chroni¢ przed wilgocia.

Przechowywac z dala od srodkéw utleniajgcych.

Nie przechowywac razem z kwasami lub zasadami (tugami).

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) korncowe
Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

SUBSTANCIA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
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2-aminoetanol Indeks 603-030-00-8 2,5 7,5 -
CAS 141-43-5
WE 205-483-3
DNEL
141-43-5 2-aminoetanol
doustnie konsumenci | DNEL —w dtugim okresie czasu — systemowe 3,75 mg/kg /dzier (mysz)
skéra konsumenci | DNEL —w dtugim okresie czasu — systemowe 0,24 mg/kg /dzien (mysz)
pracownicy DNEL — w dtugim okresie czasu — systemowe 1 mg/kg /dzien (mysz)
wdychanie konsumenci | DNEL —w dtugim okresie czasu — miejscowe 2 mg/m3 (mysz)
pracownicy | DNEL —w dtugim okresie czasu — miejscowe 3,3 mg/m3 (mysz)
PNEC
141-43-5 2-aminoetanol
PNEC woda stodka 0,085 mg /| (dafnia) doustnie
PNEC oczyszczalnia sciekow 100 mg /| (dafnia) doustnie
PNEC sporadyczne uwolnienie 0,025 mg /| (dafnia) doustnie
PNEC woda morska 0,0085 mg /| (dafnia) doustnie
PNEC osady stodkowodne 0,425 mg / (kg dw) (dafnia) doustnie
PNEC woda morska osady 0,0425 mg / (kg dw) (dafnia) doustnie
PNEC gleba 0,035 mg / (kg dw) (dafnia) doustnie
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy musza by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymac stezenie par w powietrzu
ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Butelka do ptukania oczu z czystg wodg lub myjki do oczu w poblizu miejsca pracy.
Ochrona skéry

Ochrona rak

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /mieszaniny.

Z powodu braku badan nie mozna poda¢ zadnego zalecenia dotyczacego materiatu dla rekawic do ochrony przed
mieszaning substancji chemicznych.

Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

- Materiat, z ktérego wykonane s3 rekawice

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takie od innych cech jakosciowych i zmienia sie od
producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajagcym sie z kilku substancji, to odpornosci
materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed
zastosowaniem.

Guma butylowa

Zalecana grubo$¢ materiatu: = 0,5 mm

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice

Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegacd.

Ochrona ciata
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Kompletne ubranie zabezpieczajagce przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany
odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku intensywnego lub dtuzszego narazenia lub niedostatecznej wentylacji stosowac niezalezne ochrony drog
oddechowych z filtrami zgodnie z PN-EN 149:2001.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska.

0Ogolne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;j.

SEKCIJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: Pasta
Barwa: Biatawa
Zapach: Charakterystyczny
Prég zapachu: Brak danych
pH: Nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych
Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur  Brak danych
wrzenia:
Temperatura zaptonu: 93°C
Palnos¢ (ciata statego, gazu): Brak danych
Szybkos$¢ parowania: Brak danych
Gorna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica 1,2-11,6 % obj.
wybuchowosci:
Preznosc par: 0,1 hPa
Gestosé wzgledna: 1,57 g/cm3 /20°C
Gestos¢ par: Nieokreslona
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Czesciowo rozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: Nieokreslony
Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny
Temperatura rozkiadu: Brak danych
Lepkos¢:
Dynamiczna: Nieokreslona
Kinematyczna: Nieokreslona
Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
Temperatura palenia sie: 190°C
Zawartosc rozpuszczalnikéw organicznych: 3,0%
Lotne zwigzki organiczne: 97,0%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje z czynnikami utleniajgcymi. Reakcje z mocnymi kwasami.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ wysokich temperatur.
Unika¢ zmrazania.
Chroni¢ przed wilgocia.
10.5. Materiaty niezgodne
Przechowywac z dala od srodkéw utleniajgcych.
Nie przechowywac razem z kwasami lub zasadami (tugami).
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
141-43-5 2-aminoetanol
LD50(doustnie, szczur) : 2050 mg/kg
LD50(skora, krolik) : 1000 mg/kg
Dziatanie zrace/draznigce na skore
Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Toksyczno$¢ ostra
Brak danych
12.2. Trwatosc i zdolnosc¢ do rozktadu
Brak danych
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych
12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB poniewaz nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
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Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wodd gruntowych, wadd
powierzchniowych badz do kanalizacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Sposab likwidacji
Produkt i opakowania zuzyte podczas zastosowan profesjonalnych, usuwaé jako odpad niebezpieczny; dostarcza¢ do
uprawnionego przedsiebiorstwa.
Nie utylizowa¢ razem z odpadami komunalnymi. Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych, gruntowych i gleby.
Kod odpadu
Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Kod odpadu musi byé nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca uzytkowania.

07 07 99 Inne nie wymienione odpady
Kod odpadu opakowania:
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCIJA 14: Informacje dotyczgce transportu

ADR/RID IMGD IATA
14.1. Numer UN (numer ONZ) - - -
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa) -
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie - - -
llosci ograniczone - - -
Nalepka ostrzegawcza - - -
14.4. Grupa pakowania - -- -
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska - -- -
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy
konwencji MARPOL i kodeksem IBC
SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE

e Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATPS, ATP6]

e Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) (zastepuje rozporzgdzenie WE 453/2015)
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e Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 p0z.322) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

e Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdéw chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagrozenia z sekcji: 3

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenie oczu.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak danych

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznad sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrotéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponize;j:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)

e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Inne zrédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowa i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony s$rodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialno$¢
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za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.
Karta charakterystyki zostata wykonana

w Przedsiebiorstwie EKOS S.C.

80-266 Gdarisk, al. Grunwaldzka 205/209

tel: +48 58 305 37 46, e-mail ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego i materiatéw z wtasnej bazy danych.
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