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smart adhesives

BOSTIK SUPER COLOR FLUORESCENT 7.85C

Data wydania: 14.11.2014 Data aktualizacji: 20.02.2020

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

BOSTIK SUPER COLOR FLUORESCENT
7.85C

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Lakier w aerozolu z efektem fluorescencyjnym

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dystrybutor:

Bostik Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 11b, Sady

62-080 Tarnowo Podgdrne

Osoba odpowiedzialna za produkt: Marcin Leszczynski, tel. 61 89 61 740
1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 (0) 61 89 61 740 w godz. 8.00 — 16.00

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Aerosol 1

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

Skin Irrit. 2

H315 Dziata draznigco na skoére.

Eye Irrit. 2

H319 Dziata draznigco na oczy.

STOT SE 3

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOT RE 2

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw: centralnego uktadu nerwowego, nerek, watroby poprzez dtugotrwate lub
wielokrotne narazenie.

Asp. Tox. 1

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO
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2.3.

Piktogramy : :

Substancje, ktore nalezy wymieni¢ na etykiecie
Aceton, Ksylen, Octan butylu
Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowad uszkodzenie narzgddw: centralnego uktadu nerwowego, nerek, watroby poprzez dtugotrwate lub
wielokrotne narazenie.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogdlne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie

P210 Przechowywac z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodet zaptonu. Nie palic.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zZrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Reagowanie

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegnaé porady/ zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegngé porady/zgtosi¢ sie pod

opieke lekarza.
Przechowywanie

P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej
50°C.

Usuwanie

P501 Pojemnik i jego zawartos$¢ utylizowac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi

lub miedzynarodowymi.
Informacje uzupetniajace
brak

Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajacych kryteria PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2,

Substancje — Nie dotyczy
Mieszaniny
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Charakter chemiczny: mieszanina rozpuszczalnikow organicznych i substancji pomocniczych z gazem nosnym

propan/butan.
Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
Weglowodory, C3.4 Indeks 649-199-00-1 Flam. Gas 1 H220 25-45
Gaz z ropy naftowej CAS 68476-40-4 Press.Gas H280
(zawiera < 0,1% butadienu) WE 270-681-9
Nr rejestr. REACH
01-2119486557-22-XXXX
Aceton Indeks 606-001-00-8 Flam. Liq. 2 H225 20-30
CAS 67-64-1 Eye Irrit. 2 H319
WE 200-662-2 STOTSE 3 H336
Nr rejestr. REACH EUHO066
01-2119471330-49-XXXX
Ksylen; Indeks 601-022-00-9 Flam. Liq. 3 H226 8-11
[dimetylobenzen — mieszanina izomerdw] CAS 1330-20-7 Asp. Tox. 1 H304
WE 215-535-7 Acute Tox. 4 H312
Nr rejestr. REACH Acute Tox. 4 H332
01-2119488216-32-XXXX Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
STOTSE 3 H335
STOT RE 2 H373
Octan butylu Indeks 607-025-00-1 Flam. Lig. 3 H226 <10
CAS 123-86-4 STOTSE 3 H336
WE 204-658-1 EUHO066
Nr rejestr. REACH
01-2119485493-29-XXXX
Etylobenzen Indeks 601-023-00-4 Flam. Lig. 2 H225 <5
CAS 100-41-4 Asp. Tox. 1 H304
WE 202-849-4 Acute Tox. 4 H332
Nr rejestr. REACH STOT RE 2 H373

01-2119486136-34-XXXX

Petne znaczenie zwrotdw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy
Drogi narazenia
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skora, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania
Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic ciepto i spokd;j.
W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkniecia
Przeptukaé usta wodga, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywac¢ wymiotéw. Osobie
nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potkniecia.
W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic¢ spokdj, lezenie i ciepto.
Kontakt z oczami
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4.2.

4.3.

Usung¢ szkta kontaktowe.

Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych powiekach. Co pewien czas
naktadac gérna na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.

W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.

Kontakt ze skéra

Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty.

Oczyscic zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym mydtem.

W przypadku gdy podraznienie skéry nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skdrg: mozliwe wysuszanie lub pekanie skéry przy powtarzajgcym sie narazeniu, odttuszczenie, odmrozenie
przy spryskaniu skéry sprayem z bliskiej odlegtosci, podraznienie.

W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, pieczenie, fzawienie, podraznienie.

Wdychanie: moze powodowac¢ podraznienie btony $luzowej uktadu oddechowego, uczucie sennosci, zawroty gtowy.

Po potknieciu: moze powodowac podraznienie bton sluzowych przewodu pokarmowego, nudnosci, wymioty z ryzykiem
zachtystowego zapalenia ptuc.

Skutki narazenia: moze powodowac uszkodzenie narzagdéw: centralnego uktadu nerwowego, nerek, watroby poprzez
dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowg pomoc przedlekarsky. Osoby udzielajgce
pierwszej pomocy powinny posiadac rekawiczki medyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

piana gasnicza odporna na alkohol, ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewtasciwe srodki gasnicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody na powierzchnie palacego sie produktu.

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Wyrdb aerozolowy, pod cisnieniem, skrajnie tatwopalny.

Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie toksyczne produkty rozktadu termicznego zawierajgce m.in. tlenek i ditlenek wegla (COx).
Mieszaniny wybuchowe:

W sprzyjajacych warunkach termicznych, czes¢ sktadnikéw moze tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usung¢ z zagrozonego obszaru.
Opary stracac rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny strazakow:

Petne wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osoby udzielajgce pomocy powinny posiada¢ odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice ochronne, szczelne
okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby,

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdw i nakaza¢ opuszczenie zanieczyszczonego
terenu osobom postronnym.

Srodki ostroznoéci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska.
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6.3.

6.4.

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe.

W przypadku powazinego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Usunga¢ wszelkie potencjalne zrédta zaptonu. Nie palic.

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparéw.

Wyciek zebra¢ za pomocg niepalnych materiatéw wchtaniajagcych ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa,
wermikulit).

Zebrang ze srodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac do zniszczenia.

Odniesienia do innych sekgcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCIJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning

Nie dopusci¢ do powstawania i rozprzestrzenianiu sie pozaru.

Unikac¢ bezposrednich kontaktéw z mieszaning.

Unikac¢ kontaktu z oczami i skora.

Unika¢ wdychania gazow/par/aerozoli.

Zapobiegac przedostawaniu sie do kanalizacji

Wskazowki dotyczace zabezpieczenia przed pozarem i wybuchem

Pojemnik pod cisnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem.

Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu.
Nie pali¢.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50°C.

Uzywac tylko narzedzi nie wywotujgcych iskier.

Zapobiegaé gromadzeniu sie tadunkdéw elektrostatycznych

Stosowac przepisy ogolne przemystowej higieny pracy

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ rece wodg po uzyciu.

Woyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wydajnie wentylowane, (mozliwo$é wytwarzania sie mieszanin wybuchowych z
powietrzem).

Przechowywac wytacznie w oryginalnym pojemniku.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu.

Temperatura magazynowania do + 35°C.

Unika¢ kontaktu produktu z silnymi czynnikami utleniajgcymi (stezony kwas azotowy, woda utleniona, nadtlenki
organiczne) — kontakt grozi zaptonem oraz z czynnikami korozyjnymi stali (kwasy, roztwory soli) — ryzyko uszkodzenia
pojemnikéw aerozolowych i uwolnienia zawartosci.

Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Nalezy przestrzega¢ przepisow dot. sktadowania pojemnikéw pod cisnieniem.

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Szczegodlne zastosowanie(-a) koricowe
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

SUBSTANCIA

Propan

Butan

Aceton

Ksylen —mieszanina izomerow

Octan butylu

Etylobenzen

Nr CAS

74-98-6

106-97-8

67-64-1

1330-20-7

123-86-4

100-41-4

Krajowe dopuszczalne wartosci biologiczne

Substancja
ksylen

etylobenzen

DSB

1,4 mg/l w przeliczeniu na
srednig gestos¢ moczu 1,024
20 mg/h

NDS NDSCh NDSP Uwagi
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)

1800 - - -
1900 3000 -- -

600 1800 -- -

100 200 - skéra
240 720 -- -

200 400 - skora

Substancja oznaczona

Materiat biologiczny

DNEL

67-64-1 aceton:

DNEL

wdychanie, narazenie krétkotrwate
wdychanie, narazenie dtugotrwate
skora, narazenie dtugotrwate
doustnie, narazenie dtugotrwate
123-86-4 octan butylu:

DNEL

wdychanie, narazenie krétkotrwate
(skutki miejscowe/ogdlnoustrojowe)
wdychanie, narazenie dtugotrwate
(skutki miejscowe/ogdlnoustrojowe)
1330-20-7 ksylen:

DNEL

wdychanie, narazenie krétkotrwate
(skutki miejscowe/ogdlnoustrojowe)
wdychanie, narazenie dtugotrwate
(skutki miejscowe/ogdlnoustrojowe)
skora, narazenie dtugotrwate

(skutki ogélnoustrojowe)

186 mg/kg KG./doba

pracownik
960 mg/m3

480 mg/m3
pracownik
289 mg/m3
77 mg/m3

180 mg/kg masy ciata/doba

Kwas metylohipurowy mocz
Kwas migdatowy mocz
pracownik konsument
2420 mg/m3 -
1210 mg/m3 200 mg/m3

62 mg/kg KG./doba
62 mg/kg KG./doba

konsument
859,7 mg/m3

102,34 mg/m3
konsument
174 mg/m3
14,8 mg/m3

108 mg/kg masy ciata/doba
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8.2,

doustnie, narazenie dtugotrwate - 1,6 mg/kg masy ciata/doba
(skutki ogdlnoustrojowe)

PNEC

67-64-1 aceton:

PNEC woda stodka 10,6 mg/|

PNEC woda morska 1,06 mg/|

PNEC sporadyczne uwalnianie 21 mg/l

PNEC osady stodkowodne 30,4 mg/kg TG

PNEC woda morska osady 3,04 mg/kg TG

PNEC oczyszczalnia $ciekow 29,5 mg/I3

PNEC gleba 0,112 mg/kg TG
123-86-4 octan butylu:

PNEC woda stodka 0,18 mg/m3

PNEC woda morska 0,018 mg/m3

PNEC sporadyczne uwalnianie 0,36 mg/m3

PNEC osady stodkowodne 0,981 mg/kg s.m. osadu
PNEC woda morska osady 0,0981 mg/kg s.m. osadu
PNEC oczyszczalnia $ciekdéw -

PNEC gleba 0,0903 mg/kg s.m. gleby

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Przestrzega¢ ogodlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Zdja¢ natychmiast
zanieczyszczong odziez. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje ogdlng i/lub miejscowg w celu utrzymania stezenia
czynnikéw szkodliwych w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych. Jezeli podczas proceséw pracy wystepuje
niebezpieczenstwo zapalenia odziezy na pracowniku — nie dalej niz 20 m w linii poziomej od stanowisk, na ktérych
wykonywane sg te procesy, powinny by¢ zainstalowane natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W razie potrzeby stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie normg PN-EN:166:2005.
Butelka do ptukania oczu z czystg wodg lub myjki do oczu w poblizu miejsca pracy.

Ochrona skory

Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu zgodne z wymaganiami normy EN374.

Materiat rekawic dobieraé uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zalecany materiat: Kauczuk butylowy

W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym

(czas przebicia > 30 min).

W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min).
Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich zuzycia,
uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona ciata

Kompletne ubranie zabezpieczajace przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrane
odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych
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W przypadku intensywnego lub dtuzszego narazenia lub niedostatecznej wentylacji stosowaé niezalezne ochrony drég

oddechowych z filtrami AX/P2 zgodnie PN-EN 149:2001.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie wprowadza¢ do kanalizacji i Srodowiska,

Ogdlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Barwa:

Zapach:

pH:

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Temperatura zaptonu:

Palnos¢ (ciata statego, gazu):

Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica
wybuchowosci:

Preznos¢ par:

Gestos¢ par:

Gestos¢ wzgledna:

Rozpuszczalnosc:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda:
Temperatura samozaptonu:

Temperatura rozktadu:

Lepkos¢:

Witasciwosci wybuchowe:

Wiasciwosci utleniajace:
Inne informacje
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO):

Aerozol

Zgodna ze specyfikacjg

Charakterystyczny

Brak danych

Brak danych

-42 do 142°C (propan, ksylen odpowiednio) (1013 hPa)

-105°C (propan)
Skrajnie tatwopalny
9,6 — 1,9 % obj.

> 0,1 MPa (-15°C), <2,55 MPa (70°C) — dla propelentu

>1

Ok. 0,68 g/cm3

0,012 kg/dm3 w wodzie

Brak danych

>287°C

Brak danych

Brak danych

Produkt nie jest wybuchowy. W sprzyjajacych warunkach
termicznych, czesé sktadnikéw moze tworzy¢ z powietrzem
mieszaniny wybuchowe.

Nie dotyczy

Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Pary powietrza moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unikac zrédet zaptonu, wysokich temperatur, zrédet zaptonu.

Materiaty niezgodne
Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.
Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepujg w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych
Toksycznosc ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Toksycznos¢ sktadnikdw:
67-64-1 aceton:
LD50(doustnie) : 5800 mg/kg (warto$¢ eksperymentalna)
LD50(skéra, szczur) : 7400 mg/kg (warto$¢ eksperymentalna)
123-86-4 octan butylu:
LC50(skora, krolik) : 14000 mg/kg
LC50(inhalacja, szczur) : 9660 mg/m3/8 godz.
1330-20-7 ksylen:
LD50(doustnie, szczur) : 5000 mg/kg
LC50(skora, krolik) : 1700 mg/kg
LC50(inhalacja, szczur) : 4550 ppm/4 godz.
100-41-4 etylobenzen:
LC50(inhalacja, szczur) : 17,2 mg/1/4 godz.
Toksycznos¢ mieszaniny:
ATEmix(doustnie) > 2000 mg/kg
ATEmix(skéra) > 2000 mg/kg
ATEmix(inhalacja, mgty) > 5 mg/I
Dziatanie zrace/draznigce na skore
Dziata draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzagddw: centralnego uktadu nerwowego, nerek, watroby poprzez dtugotrwate lub
wielokrotne narazenie.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Produkt posiada w swoim sktadzie komponenty o niskiej lepkosci, klasyfikowane jako stwarzajgce zagrozenie aspiracjg po
potknieciu. Ze wzgledu jednak na postac produktu, ktéra uniemozliwia przypadkowe potkniecie caty produkt nie niesie ze
sobg zagrozenia aspiracjg produktu do ptuc.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla Srodowiska.
Toksyczno$¢ ostra
68476-40-4 Weglowodory, C3.4 Gaz z ropy naftowej:
dla ryb: LC50 > 24,11 mg/I/96 godz. (Oncorhynchus mykiss)
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

dla dafni: EC50 > 14,22 mg/1/48 godz. (Daphnia magna)

dla alg: EC50 > 7,71 mg/I/72 godz. (Pseudokirchneriella subcapitata)
67-64-1 aceton:

dla ryb: LC50 : 5540 mg/I/96 godz. (Oncorhynchus mykiss)
dla ryb: LC50: 11000 mg/I/96 godz. (Alburnus alburnus)

dla dafni: EC50 : 8800 mg/I/48 godz. (Daphnia pulex)

dla dafni: EC50: 2100 mg/l/24 godz. (Artemisia salina)

dla alg: NOEC : 530 mg/I/8 godz. (Microcystis aeruginosa)
dla alg: NOEC : 430 mg/I1/96 godz. (Prorocentrum minimum)
dla bakterii: EC12 : 1000 mg/I/30 min. (osad czynny)
123-86-4 octan butylu:

dla ryb: LC50: 62 mg/I/48 godz. (Leuciscus iduslas)

dla ryb: LC50 : 18 mg/1/96 godz. (Pimephales promelas)

dla dafni: EC50 : 44 mg/I/48 godz. (Daphnia magna)

dla alg: 1C50 : 675 mg/l/72 godz. (Scenedesmus subspicatus)
1330-20-7 ksylen:

dla dafni: EC50 : 7,4 mg/1/48 godz. (Daphnia magna)
100-41-4 etylobenzen:

dla ryb: LC50: 94,44 mg/1/96 godz. (Carassius auratus)

dla ryb: LC50: 12,1 mg/I/96 godz. (Pimephales promelas)

Trwatosc i zdolnosc¢ do rozktadu

Nie jest znana dla mieszaniny.

octan butylu: wspoétczynnik biokoncentracji BCF = 3,1

Zdolnosé do bioakumulacji

Brak danych

Mobilnos¢ w glebie

Produkt mobilny w Srodowisku wodnym i glebie. Komponenty gazowe szybko rozprzestrzeniajg sie w powietrzu. Mobilnos¢
sktadnikéw mieszaniny zalezy od ich witasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku oraz organizmoéw glebowych.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazyé mozliwos¢ innych
szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegélnych sktadnikdéw mieszaniny na Srodowisko (np. zdolno$¢ do zaburzania
gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego)

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Sposob likwidacji

Produkt i opakowania zuzyte podczas zastosowan profesjonalnych, usuwaé jako odpad niebezpieczny; dostarcza¢ do
uprawnionego przedsiebiorstwa.

Nie sktadowa¢ z odpadkami komunalnymi.

Zuzyte puszki aerozolowe mogg zawierad resztki gazu i stwarzac zagrozenie pozarowe lub wybuchowe. Nie przebijaé i nie
zgniata¢ w warunkach niekontrolowanych.

Produkt i opakowania usuwac jako odpad niebezpieczny.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca uzytkowania.

16 03 05 Organiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne.

080111 Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ) 1950 1950 1950
Prawidtowa nazwa przewozowa UN AEROZOLE, palne
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 2.1 2.1 2.1
Nalepka ostrzegawcza nr 2.1
Kod klasyfikacyjny: 5F 5F SF
Grupa pakowania -- -- -
Zagrozenia dla srodowiska - EmS F-D; S-U -—-
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw Unikac¢ zrédet zaptonu i ognia. Sztuki przesytki nie powinny by¢
rzucane lub narazone na uderzenia. Naczynia powinny by¢ tak
uktadane na pojezdzie lub w kontenerze, aby nie mogty
przewrdcic sie lub spasc.
Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy

konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH) ze sprostowaniem

Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1225)

Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 701 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdZzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)

Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagrozenia z sekcji: 3

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw <podac wszystkie znane narzqdy, ktorych to dotyczy > poprzez dtugotrwate lub

narazenie powtarzane <podac droge narazenia, jesli udowodniono, ze inne drogi narazenia nie stwarzajq zagrozenia>.
Porady szkoleniowe
Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki
Woyijasnienie skrétow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki
CAS (Chemical Abstracts Service)
Numer WE oznacza jeden z trzech numerédw wymienionych ponizej:
e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)
e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)
ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych
IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych
IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych
Inne Zrédta informacji
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database
ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH
ECHA - C&L Inventory

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg przemystowa i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony s$rodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos$¢
za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-266 Gdarisk, al. Grunwaldzka 205/209

tel: 58 305 37 46, ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
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