Karta Charakterystyki zgodna z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Opracowano: 12.09.2016
Wersja PL: 2.1 Aktualizacja: 18.05.2020

knaur

Nazwa produktu Knauf Fuga elastyczna 2 - 10 mm

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa: Knauf Fuga elastyczna 2 - 10 mm

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane:
Specjalna zaprawa cementowa do fugowania ceramicznych plytek $Sciennych
i podtogowych o spoinach 2-10 mm.

Zastosowanie odradzane: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Nazwa: Knauf Sp. z 0.0.

Adres: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa
Telefon/fax: +48 22 36 95 200/ +48 22 36 95 102

Adres zaktadu produkcyjnego:
ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec
Telefon/fax: +48 22 36 95 600/ +48 22 36 95 610

1.4 Numer telefonu alarmowego:
+48 22 36 95 600 - (poniedziatek — pigtek; 8 — 16)
112 lub 998; 999

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Wq rozporzadzenia 1272/2008 (CLP):
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu, Eye Dam.1, ‘i

H315 Dziata draznigco na skore, Skin Irrit 2,

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory, Skin Sens1. C

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogram wskazujacy rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera: klinkier cementu portlandzkiego
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Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H315 Dziata draznigco na skore
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg iloscig wody.

P333 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zglosi¢ sie pod opieke
lekarza.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwa¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw.

Zawartos¢ chromu (VI) w uwodnionej formie jest <2ppm w przeliczeniu na ogélng suchg mase produktu.

2.3 Inne zagrozenia:

Nie zaobserwowano innych zagrozen.
Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:
PBT — nie dotyczy

VvPVB — nie dotyczy

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

3.1 Substancja: Nie dotyczy.
3.2 Mieszanina: Niebezpieczne skfadniki:

Zaprawa tynkarska jest mieszaning cementu portlandzkiego, lekkich wypetniaczy mineralnych i modyfikatorow.
Zawiera cement, w ktérym chrom (VI) w uwodnionej formie jest <2 ppm w przeliczeniu na ogélng suchg mase
produktu.

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE CLP
Kody
. Zawartos¢é s zwrotéw
Identyfikator produktu M.-% Klasa zagrozenia i wskazujacych
kody kategorii X
rodzaj
zagrozenia
Klinkier cementu portlandzkiego
Nr WE 266-043-4 .
Nr CAS 65997-15-1 <0 STOTSES Skin H335, H315,
Nr rejestracji REACH: Klinkier .Sk,in éens 1 ' H318, H317
cementowy jest wytgczony z '
obowigzku rejestraciji

Petna tres¢ zwrotéw H w sekgcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy:
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W przypadku kontaktu ze skoéra: Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Zaprawe usungc¢ i obficie sptuka¢ skore duzg
iloscig wody. W przypadku jakichkolwiek podraznien skontaktowaé sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: Oczy przeptukaé intensywnie duzg iloscig wody. Unika¢ silnego strumienia ze
wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogdwki. Zasiegnagé porady lekarza okulisty.

Narazenie inhalacyjne: W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze,
w przypadku braku szybkiej poprawy zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia: Wyptuka¢ jame ustng biezgcg woda, wypi¢ duzg ilos¢ wody. Nie wywotywa¢ wymiotow.
Uzyska¢ pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia:

W kontakcie ze skorg: podraznienie, zaczerwienienie, wielokrotny kontakt moze powodowaé wystapienie reakcji
alergicznej.

W kontakcie z oczami: zawienie, zaczerwienienie, podraznienie, ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

Po inhalacji: kaszel, niewielki bol gardta. Wielokrotne wdychanie pylu cementowego przez dtuzszy okres czasu
zwieksza ryzyko rozwoju chordb ukfadu oddechowego.

Srodowisko: W warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami nie jest niebezpieczny dla $rodowiska.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym:

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.
W momencie kontaktu z lekarzem nalezy mie¢ ze sobg karte charakterystyki.

Uwagi dla lekarza: Produkt reaguje alkaicznie.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: Produkt niepalny. W przypadku pozaru stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do
warunkow otoczenia.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Silny strumieh wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia ognia.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania
wysokich temperatur uwalniajg sie toksyczne produkty rozktadu zawierajgce min. tlenki wegla. Wdychanie produktéw
spalania moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Produkt jest niepalny. W przypadku pozaru w zamknigetym pomieszczeniu nalezy
stosowaé odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: Zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby, usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla osob udzielajgcych pomocy: Zadbaé o odpowiednig wentylacje pomieszczenia, stosowaé indywidualne Srodki
ochrony. Nosi¢ rekawice i ubranie ochronne. Unika¢ kontaktu z oczami.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Zapobiega¢ rozprzestrzeniania sie oraz przedostawania
do kanalizacji i zbiornikow wodnych ze wzgledu na dziatanie alkaiczne. Produkt twardnieje w kontakcie z woda.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zapobiegaé przedostawania sie produktu do zbiornikéw, ciekdw wodnych, kanalizacji (wzrost pH). Jesli mozliwe
usuwaé na sucho, mechanicznie. Uszczelni¢ uszkodzone opakowanie i umiesci¢ je w odpowiednio oznakowanym
opakowaniu ochronnym. Mokry produkt zebraé, umiesci¢ w pojemniku i odczeka¢ az wyschnie i zwigze przed
sktadowaniem zgodnym z sekcjg 13.
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6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oczu, skory. W razie kontaktu przemy¢ je duzg iloscig wody. Pracowaé zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny tj. nie spozywaé pokarméw i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy. Unika¢ pylenia.
Nie wdycha¢ pytéw produktu. Stosowac odziez i sprzet ochronny. Narzedzia pracy po uzyciu natychmiast umy¢ woda.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Sktadowanie: Przechowywa¢ w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
Transportowac tylko w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Nie przerabia¢ przy temperaturze ponizej +5°C i powyzej +22°C. Nie miesza¢ z innymi zaprawami.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe:
Brak dostepnych dalszych szczegdlnych zastosowan konicowych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli:

Cement portlandzki:

DNEL wdychanie (8h): 2mg/ m?3

DNEL skora: nie ma zastosowania

DNEL spozycie: nie ma odniesienia

DNEL odnosi sie do pytu respirabilnego

PNEC woda: nie ma zastosowania

PNEC osad: nie ma zastosowania

PNEC gleba: nie ma zastosowania

Analiza ryzyka dla Srodowiska jest oparta na wptywie na pH wody. MozZliwe sg zmiany pH w wodach
powierzchniowych, podziemnych, ktére jednak nie powinny przekracza¢ warto$ci 9.

Parametry kontroli niebezpiecznych sktadnikéw w miejscu pracy NDS:

Nr CAS Czynnik Stan skupienia | NDS/[mg/m?
szkodliwy

65997-15-1 | klinkier cementu | Pyt catkowity 6
portlandzkiego Pyt respirabilny 2

Mieszanina zawiera cement, w ktorym zawarto$¢ chromu (VI) w uwodnionej formie jest ponizej 2 ppm w przeliczeniu
na suchg mase.

Podstawa prawna: Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286).

8.2 Kontrola narazenia:
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli: Zalecane jest stosowanie wentylacji ogdlnej pomieszczenia w celu

zapobiegania rozprzestrzeniania sie pytu w $rodowisku. Stosowaé odpylanie wentylacje i metody suchego
czyszczenia, ktére nie powodujg zapylenia.
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8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:
Zaleca sie stosowanie odpowiednich $srodkéw ochrony osobistej. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, aby
unikngé¢ kontaktu ze skorg lub ustami.

Ochrona oczu lub twarzy: Nosi¢ okulary ochronne lub gogle (zgodnie z normg EN 166)
Ochrona skéry: Nosi¢ ochronne ubranie robocze (zgodna z normg EN 344).

O

STOSUJ REKAWICE
Nosi¢ rekawice ochronne bawetniane, impregnowane nitrylem, odporne na srodowisko alkaliczne.

Ochrona drég oddechowych: Osoba narazona na kontakt z pytem w ilosci powyzej okreslonych limitéw powinna
stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony uktadu oddechowego (maski przeciwpytowe) przystosowane do poziomu
stezenia pytu, standardéw EN lub krajowych. W przypadku duzego pylenia stosowaé maske z filtrem przeciwpytowym
FFP1 lub FFP2.

Zagrozenia termiczne: Nie dotyczy

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska:

- Nie dopuszczaé¢ do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekow wodnych, aby
unikngé wysokiego odczynu pH (pH powyzej 9 moze mie¢ negatywny wptyw ekotoksykologiczny).

- Srodki ochrony $rodowiska dla emisji pytéw cementowych do powietrza powinny byé zgodne z dostepng technologig
oraz wymogami dotyczgcymi zawartosci pytdow w powietrzu.

- Nie sg wymagane zadne srodki kontroli narazenia dla ekspozycji Srodowiska gleby.

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ciato state, proszek
Barwa Szara
Zapach Bez zapachu
Prég wyczuwalnosci zapachu Bez zapachu
Wartos¢ pH w wodzie przy 20 °C 12
Temperatura topnienia » 1250 °C (cement)

Nie dotyczy, w normalnych warunkach atmosferycznych

Temperatura wrzenia/zakres temperatura topnienia 1250 °C

Temperatura zaptonu Nie dotyczy, produkt niepalny
Szybkos¢ parowania Nie dotyczy
Palnos¢ (ciato state, gaz) Nie dotyczy, produkt niepalny
Dolna/gérna granica wybuchowosci Nie dotyczy
Preznosc¢ par Nie dotyczy
Gestos¢ par Nie dotyczy
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Gestos¢ wzgledna /nasypowa

Nie dotyczy/ 1,45 kg/dm?3

Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Mata

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nie dotyczy — mieszanina nieorganiczna

Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Temperatura rozktadu Nie dotyczy
Lepkos¢ Nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe Nie dotyczy

Nie dotyczy — nie powoduje ani nie podtrzymuje spalania

Wiasciwosci utleniajgce innych materiatow

9.2 Inne informacje: Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé¢:
Po zmieszaniu z woda twardnieje w stabilng mase, ktora nie jest reaktywna w normalnym srodowisku.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:
Stabilny w warunkach wiasciwego stosowania i przechowywania (patrz sekcja 7).

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie powoduje wystepowania niebezpiecznych reakcji
z zaleceniami.

jesli produkt magazynowany i skladowany zgodnie

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:
Dziatania wilgoci, ktéra powoduje brylenie.

10.5 Materialy niezgodne:
Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno sie unika¢ niekontrolowanego dostania sie
sproszkowanego aluminium do mokrego produktu, moze to powodowaé uwalnianie sie wodoru.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Brak, w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych:

Cement portlandzki

Toksyczno$c¢ ostra — skoéra — (krolik, kontakt 24h, 2mg/kg wagi ciata) — brak obrazen. Bazujgc na dostepnych danych
klasyfikacja nie jest wymagana

Toksyczno$¢ ostra — drogi oddechowe — nie zaobserwowano toksycznos$ci ostrej. Bazujgc na dostepnych danych
klasyfikacja nie jest wymagana

Toksycznos$¢ ostra — ustna — w wyniku analizy literatury nie stwierdzono toksycznosci ostrej ustnej zwigzanej
z cementem portlandzkim. Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia (dotyczy produktu):

Dzialanie zragce/draznigce na skére: Moze dziata¢ draznigco na skore i spowodowac jej podraznienia.
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Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Moze chemicznie i mechanicznie drazni¢. Bezposredni
kontakt moze spowodowac podraznienie, zapalenie, uszkodzenie rogowki.

Dzialanie uczulajgce na skoére: Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Dzialanie uczulajagce na drogi oddechowe: Nie zanotowano zadnych dziatan uczulajgcych na drogi oddechowe.
Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze: Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.
Rakotwoérczosé: Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é: Bazujgc na dostepnych danych klasyfikacja nie jest wymagana.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe STOT - narazenie jednorazowe: Nie zanotowano zadnych
przewlektych efektdow po narazeniu na niskie stezenia.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe STOT — narazenie wielokrotne: Nie zanotowano zadnych przewlektych
efektdéw po narazeniu na niskie stezenia.

Zagrozenie spowodowane aspiracja: Produkt nie jest stosowany w formie aerozolu

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwalego narazenia:
Wdychanie pytu cementowego moze doprowadzi¢ do pogorszenia stanu oséb cierpigcych na schorzenia uktadu
oddechowego i/lub choréb takich jak rozedma lub astma i/lub obecne schorzenia skoéry lub oczu.

Skutki wzajemnego oddziatywania:
Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegotowe badania nad dziataniem mieszaniny na $rodowisko nie byty prowadzone. Mieszanina nie zawiera
sktadnikéw sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla srodowiska. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie do wod
gruntowych, kanalizacji i ciekow wodnych.

12.1 Toksycznosé:

Cement: nie jest niebezpieczny dla Srodowiska. Nie sg okreslone poziomy LC50 i E50. Jednakze wprowadzenie
duzych ilosci cementu do wody moze powodowaé wzrost pH a tym samym wykaza¢ wilasciwosci toksyczne
w okreslonych okolicznos$ciach.

12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu:
Nie dotyczy materiatéw nieorganicznych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji:
Nie dotyczy materiatéw nieorganicznych.

12.4 Mobilnosé w glebie:
Nie dotyczy. Produkt nie jest mobilny w glebie. Pod wptywem wilgoci twardnieje, nie generuje wtedy ryzyka
toksycznosci.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB:
Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:
Nie sg znane inne dziatania niepozadane.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Utylizacjg odpadow i opakowan jednorazowych powinny zajgé sie wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadéw
nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska. Pozostatos¢ sktadowaé¢ w szczelnych
opakowaniach. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Puste, opréznione opakowania nalezy poddaé
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczy¢ na odpowiednie wysypisko $mieci.
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Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r. poz.
10).Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadéw oraz uchylajgca niektore dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3). Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r.
zastepujgca decyzje 94/3/WE ustanawiajacg wykaz odpadéw zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w
sprawie odpaddéw oraz decyzje Rady 94/904/WE ustanawiajgcg wykaz odpadéw niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust.
4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadéw niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.2000.226.3).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest objety miedzynarodowymi regulacjami dotyczgcymi transportu towaréw niebezpiecznych (IMDG,
IATA, ADR/RID). Nie jest wymagana specjalna klasyfikacja.

14.1 Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.2.Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy,
produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
z pozn. zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

3. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.U.UE.L Nr 132 str. 8) — (Zatacznik II).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. z 2019
r. poz. 1225).

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowan opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin. (tekst jednolity z 2015 r., poz.450).

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin, tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 208.

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 wrzeénia 2014 r. w sprawie wzoréw oznakowania opakowan
(Dz. U. poz. 1298).

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 797).

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz. 542).

11. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
z 2020 r. poz. 10).
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12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajgca niektére dyrektywy.

13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.
154).

14. Oswiadczenie Rzadowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A
i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1119).

15. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
z 2018 r. poz.1286). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 61).

16. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1488).

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajacych szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Aktualizacja: Zmiany w karcie dotyczg aktualizacji przepiséw prawnych.

Klasyfikacja: Klasyfikacja mieszaniny dokonana metodg obliczeniowg zgodnie z wytycznymi rozporzgdzenia (WE)
1272/2008 [CLP].

Zwroty H:

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienia drég oddechowych.

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

STOT SE. 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kat. 3

Skin Sens. 1 - Dziatanie uczulajgce na skoére, kat. 1

Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skére, kat. 2

Eye Dam 1 - Powazne uszkodzenie oczu, kat. 1

EC50 - Stezenie efektywne

LC50 - Stezenie Smiertelne

LD50 - Dawka $miertelna

NOEC - Brak widocznego efektu kumulacji

PBT - Trwata, podlegajgca bioakumulacji, substancja szkodliwa

VvPVB - Bardzo trwata, ulegajgca znacznej bioakumulacji substancja chemiczna

ADR/RID - Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towardw
niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe przepisy dotyczgce transportu materiatéw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie
lotniczym

IMDG - Miedzynarodowe Przepisy dotyczgce transportu morskiego materiatéw niebezpiecznych

TWA - Czasowa $rednia wazona

PNEC - Przewidywany brak efektu kumulacji

DNEL - Poziomy, na ktérych nie obserwuje sie skutkéw ubocznych
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Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikdow szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w $rodowisku pracy czynnikdw chemicznych. Przeprowadzié, udokumentowaé i zapoznad
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

Materiaty zrédiowe

Art. 31 rozporzgdzenia REACH

Zat. |l do Rozporzadzenia REACH:

-sprostowanie do rozporzgdzenia 2015/830 - 17 stycznia 2017r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie mieszaniny wymienionej w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktdw. Poniewaz warunki
magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym.
W kazdym przypadku nalezy przestrzegacC przepisow ustawowych i ewentualnych praw osob trzecich. Karta nie
Stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI — Knauf Fuga elastyczna 2 —10 mm
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