Klej raz dwa trzy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

wg Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 2015/830
Data sporzadzenia: 10.2010
Data aktualizacji: 01.2018
Wersja 4
Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa.
1.1. Identyfikator produktu.
Klej raz dwa trzy
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane zastosowania: do klejenia parkietu i mozaiki parkietowej do podktadéw cementowych,
wylewek samopoziomujacych, plyt posadzkowych
Zastosowania odradzane: inne niz wymienione powyzej.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
ZAKLAD PRODUKCYINY “DOREX”
11-034 STAWIGUDA, DOROTOWO 68A k/OLSZTYNA
tel/fax: (0 89) 513 62 90, (0 89) 513 62 76
e-mail: biuro@dorex-dorotowo.pl
Numer telefonu alarmowego: 89 513 62 76 (godz.8-16) 112 (czynny cata dobe)
Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Flam. Liqg. 2, H225
Asp.Tox. 1 H304
Skin irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
Skin Sens. 1; H317
Repr. 2 H361
Aguatic chronic 2 H411

2.2. Elementy oznakowania.
Symbole i znaki ostrzegawcze:

SHS©

NIEBEZPIECZENSTWO
Zawiera: niskowrzacg frakcje naftowg obrabiang wodorem, kalafonie
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi

P210 Przechowywaé¢ z dala od zrédet cieptaliskrzenia/ otwartego ognia/goracych powierzchni. Palenie
wzbronione.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub
lekarzem

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza ilocig wody z mydlem.
P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwac do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
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2.3. Inne zagrozenia.

Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII Rozp. REACH.
Sekcja 3. Sklad/informacja o skladnikach.

3.1 Substancje — nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

Sktadnik % Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja
(EINECS) wg CLP +doklasyfikowanie
Benzyna lekka | <25 | 64742-49-0 | 265-151-9 649-328-00-1 Flam.Lig. 2 H225
obrabiana % Skin Irrit. 2 H315
wodorem. Asp. Tox. 1 H304
Niskowrzaca Repr. 2 H361
frakeja naftowa STOT SE 3 H336
Aguatic Chronic 2 H411
wodorem. Na podstawie noty H i P substancja nie jest
klasyfikowana jako rakotworcza. Zawartos¢
benzenu<0,1%
Kalafonia < 8050-09-7 |232-475-7 650-015-00-7 Skin Sens. 1; H317
15%

Klasyfikacja pochodzi od producenta substancji.

Numery rejestracji wlasciwej: 01-2119475133-43-XXXX; 01-2119490979-12-XXXX

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy.

4.1 Opis $rodkdéw pierwszej pomocy.

Zalecenia ogdlne

Zadbaé o wtlasne bezpieczenstwo — stosowacé sprzet izolujacy drogi oddechowe, odziez ochronng i ochrony
oczu, odpowiednio do sytuacji. Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki.

Nie prowokowa¢ wymiotéw i nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

Zdja¢ zanieczyszczong odziez i buty

Wdychanie

Poszkodowanego natychmiast usuna¢ ze skazonego srodowiska na swieze powietrze, zapewni¢ spokoj i
ciepto. Kontrolowac¢ i utrzymywac droznos¢ drog oddechowych. Przytomnego utozy¢ w pozycji
poétsiedzacej; nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku zaburzen oddychania, jesli
to mozliwe, podawac tlen. W przypadku braku oddechu zastosowaé

sztuczne oddychanie (nie stosowa¢ metody usta-usta). W przypadku zatrzymania akcji serca, wykona¢
reanimacje oddechowo-krazeniowa (przez przeszkolong osobg).

Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skorg

Zdja¢ zanieczyszczong odziez i buty. Zanieczyszczong skore umy¢ woda z mydtem, a nastepnie doktadnie
sptuka¢ duzg iloscig wody. W przypadku wystapienia i utrzymywania si¢ podraznienia lub jakichkolwiek
innych objawow skonsultowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z okiem

Usuna¢ szkta kontaktowe, jesli sg. Zanieczyszczone oczy natychmiast ptukaé, przy szeroko rozwartych
powiekach, ciaglym strumieniem wody przez okoto 15 minut. Uwaga: chroni¢ oko nieskazone. W przypadku
wystgpienia podraznienia lub jakichkolwiek innych objawéw skonsultowa¢ sie z lekarzem. W przypadku
utrzymywania sie podraznienia, bolu, obrzeku, tzawienia lub fotofobii poszkodowany powinien by¢
skonsultowany przez lekarza specjaliste.

UWAGA: Nie stosowac¢ zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogowki.

Potknigcie

Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. NIE prowokowaé¢ wymiotdw — niebezpieczenstwo aspiracji do
ptuc. W przypadku wystapienia naturalnych odruchowych wymiotow trzymac poszkodowanego w pozycji
nachylonej do przodu. W przypadku wystgpienia duszno$ci podawac tlen do oddychania.

Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia.
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Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. Produkt wdychany moze dziataé
narkotycznie na osrodkowy uktad nerwowy. Jego wysokie stezenia powoduja zaburzenia ze strony
osrodkowego uktadu nerwowego przejawiajace si¢ zaburzeniami koordynacji ruchow i rOwnowagi oraz
sennoscia. Moga wystapic¢ zaburzenia rytmu i przewodnictwa miesnia sercowego oraz utrata przytomnosci.
Kontakt ze skora powoduje zaczerwienienie, tuszczenie, obrzek, podraznienie skory. Powtarzajacy sig
kontakt moze spowodowa¢ wysuszenie i pekanie skory. Bezposredni kontakt z cieczg powoduje tzawienie,
zaczerwienienie, obrzek, bol, podraznienie oczu. Aspiracja ciektego produktu lub wymiocin do ptuc moze
spowodowac zachtystowe zapalenie ptuc. Przedtuzony kontakt skory z parami i ciektym produktem
powoduje odttuszczenie skory, jej wysuszanie, pekanie, podraznienie i stany zapalne.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym.

W przypadku potknigcia konieczna natychmiastowa pomoc lekarska.

Pokaza¢ personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy Karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie.
Rozwazy¢ podanie wegla aktywowanego w postaci papki (30 g wegla w 240 ml wody).

Jesli zostata potknieta potencjalnie smiertelna dawka, nalezy mozliwie jak najszybciej oproznic¢ zotadek
wykonujac ptukanie zotadka przez wykwalifikowany personel medyczny, przy zabezpieczeniu drog
oddechowych przez intubacj¢ dotchawicza.

Stosowac tlenoterapie lub intubacje i sztuczny oddech. Kontrolowa¢ akcje serca (EKG).

Nie podawac¢ adrenaliny i innych amin katecholowych.

Dalsze leczenie objawowe.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru.

Zalecenia og6lne

Zawiadomi¢ otoczenie 0 pozarze; usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorace udziatu

w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwac ekipy ratownicze, Straz Pozarng i
Policje Panstwowa.

5.1. Srodki gasnicze.

Odpowiednie: mate pozary - dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piana; duze pozary — rozproszone lub
mgltowe prady wody, piana.

Niewtasciwe: zwarte prady wody.

Nalezy unika¢ jednoczesnego stosowania piany i wody na ta samg powierzchnie, poniewaz woda niszczy
piane.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Pary sg Ci¢zsze od powietrza; tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Zamknigte pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga wybucha¢ w wyniku
wzrostu cisnienia wewnatrz nich.

W $rodowisku pozaru powstaja tlenki wegla i inne niewypalone weglowodory (dym). Unika¢ wdychania
produktéw spalania, mogg Stwarzaé¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarne;.

Postgpowac zgodnie z procedurami obowiazujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow.

Duze pozary gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci, zza oston, przy uzyciu zdalnych urzadzen tryskaczowych lub
bezzatogowych dziatek — grozba wybuchu.

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi pradami wody,

z bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu); o ile to mozliwe i bezpieczne usunaé¢ z obszaru zagrozenia

i kontynuowac¢ zraszanie do momentu catkowitego ich schtodzenia.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ $ciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod — mozliwe wystapienie
zagrozenia wybuchowego w kanalizacji, mozliwe ponowne zapalenie na powierzchni cieczy.

Scieki i pozostatosci po pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby biorace udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone i wyposazone w peing odziez ochronng
I nadcisnieniowe aparaty powietrzne izolujace drogi oddechowe.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska.

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
UWAGA: Obszar zagrozony pozarem i wybuchem. Zapobiega¢ gromadzeniu si¢ par w nisko potozonych lub
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ograniczonych przestrzeniach w celu uniknigcia wystapienia wybuchowych stezen par.

Pary moga przemieszcza¢ wzdtuz podtogi/gruntu do odlegtych zrodet zaptonu i stwarza¢ zagrozenie
spowodowane cofajacym si¢ ptomieniem.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu

w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca ciecza. Unika¢ wdychania par/mgty.

W przypadku uwolnienia w zamknigtej/ograniczonej przestrzeni zapewni¢ skuteczna wentylacje.
Stosowac¢ odziez i sprzet ochronny (patrz sekcja 8).

Wyeliminowa¢ wszelkie zrodta zaptonu — nie uzywac otwartego ptomienia, nie palié¢ tytoniu, nie uzywaé
narzedzi iskrzacych itp.

Pary rozcienczac rozproszonymi pradami wody.

6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do studzienek sciekowych, wod lub gleby. Jezeli to mozliwe

i bezpieczne, zlikwidowac lub ograniczy¢ wyciek (uszczelnié¢, zamkna¢ doptyw cieczy; uszkodzone
opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ rozlewiska przez
obwalowanie terenu. W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu i zanieczyszczenia srodowiska
powiadomi¢ odpowiednie wtadze (stuzby bhp, ratownicze, ochrony srodowiska, organy administracji).
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia.
Zabezpieczy¢ studzienki §ciekowe. Jezeli to mozliwe zlikwidowa¢ nieszczelnosci. Zebrane w obwatowaniu
duze ilosci cieczy odpompowac. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypaé niepalnym materiatem chtonnym
(piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit), zebra¢ do odpowiedniego, zamykanego,
oznakowanego pojemnika na odpady.

Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami (patrz sekcja 13 i 15).

Duze ilosci substancji uwolnione do wody zebra¢ zapora powierzchniowa, zastosowaé srodek
powierzchniowo czynny do zageszczenia uwolnionej cieczy.

W razie potrzeby skorzysta¢ z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpadow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcje 8, 13 i 15.

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

W miejscu stosowania i przechowywania substancji nalezy zapewni¢ tatwy dostep do sprzetu ratunkowego
(na wypadek pozaru, uwolnienia itp.).

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ przedtuzajacego sie kontaktu ze skora; unika¢ zanieczyszczenia oczu; unika¢ wdychania par/mgty.
Zapobiega¢ tworzeniu szkodliwych stezen par w powietrzu. Zapewni¢ skuteczng wentylacje; w miejscu,
w ktorym jest mozliwa emisja par przewidzie¢ wentylacje wyciggows.

Nieuzywane pojemniki trzymaé¢ zamkniete. Pojemniki powinny by¢ otwierane wytacznie pod okapem
wentylacji wyciagowej. Pojemniki raz otwierane powinny by¢ ponownie doktadnie zamknigte i ustawione w
pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekowi. Do napelniania i oprézniania zbiornikow lub przesytania
rurociggami nie stosowac sprezonego powietrza.

Srodki ochrony indywidualnej stosowaé zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8.

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Pary produktu sa ciezsze od powietrza — nalezy zapobiega¢ gromadzeniu Sie par i tworzeniu
palnych/wybuchowych mieszanin, szczegdlnie w zaglebieniach, kanatach i ograniczonych przestrzeniach.
Wyeliminowa¢ zrodta zaptonu - nie uzywaé otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, nie uzywac narzedzi
iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje. Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajace
wytadowaniom elektrostatycznym. Chroni¢ pojemniki przed nagrzaniem.

Instalowac urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeciwdziata¢ gromadzeniu
tadunkow elektrycznosci statycznej, stosowac mostkowanie i uziemianie.

Unika¢ kontaktu z materiatami tatwopalnymi.

Zapewni¢ przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepiséw dotyczacych atmosfer wybuchowych oraz
postepowania i urzadzen magazynowych tatwopalnych produktow.
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Zalecenia dotyczace higieny pracy

Przestrzega¢ ogolnie obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Postgpowaé zgodnie
z zasadami dobrej higieny przemystowej. Nie jes¢, nie pi¢, nie palic w miejscu pracy. My¢ rece woda z
mydtem po zakonczeniu pracy. Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast
zdja¢, oczysci¢/upraé przed ponownym uzyciem.

UWAGA: Zanieczyszczona/nasiaknieta odziez pozostawi¢ do czasu jej dekontaminacji w zamknigtym
pojemniku, w bezpiecznym miejscu, z dala od Zrédet zaptonu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Przechowywac¢ zgodnie z przepisami dotyczagcymi magazynowania cieczy tatwopalnych.

Produkt nalezy przechowywa¢ w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych
opakowaniach i zbiornikach, ze stali nierdzewnej lub stali migkkiej, w miejscu chtodnym, dobrze
wentylowanym. Pojemniki przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta i zrodet zaptonu, chronié przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Magazyn powinien by¢ wyposazony w instalacje
wentylacyjna i elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu,
uzywania otwartego ognia i narzgdzi iskrzacych.

Przechowywac z dala od silnych utleniaczy. Patrz takze sekcja 10.

Prace zwiagzane z czyszczeniem, kontrolg i utrzymaniem wewngtrznej struktury zbiornikow magazynowych
moze by¢ przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany i odpowiednio wyposazony personel, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Instalacje magazynowe powinny by¢ tak zaprojektowane, aby nie doszto do zanieczyszczenia wod i gleby
w przypadku wycieku lub rozlania.

UWAGA: Oproéznione, nieoczyszczone opakowania moga zawiera¢ pozostatosci produktu (ciecz, pary) i
moga stwarzac zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowac¢ ostroznos¢. Nieoczyszczonych opakowan/
zbiornikow nie wolno: ciaé, wierci¢, szlifowac, spawac ani wykonywa¢ tych czynnosci w ich poblizu.

7.3. Szczegodlne zastosowania koncowe

Brak.

Sekeja 8. Kontrola narazenia/§rodki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Brak danych dla produktu. Ponizej podano dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy dla sktadnikow, dla
ktorych zostaly ustalone poszczegolne wartosci.

NDS [mg/mq] NDSCh [mg/m?] NDSP[mg/m?]
benzyna ekstrakcyjna 500 1500 -
benzyna do lakierow 300 900 -
heksanu izomery
acykliczne nasycone 400 1200 -
n-heksan 72 - -
benzen 1,6 - -
toluen 100 200 -
Kalafonia 12 18

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817 z pdzn. zmianami )

Dopuszczalne wartosci biologiczne (zalecane przez jednostki medycyny pracy)
Brak danych dla mieszaniny. Ponizej dane dla sktadnikow mieszaniny:

sktadnik 1:

DNELpracownik (wdychanie, toksyczno$¢ ostra) - 1100-1300 mg/m? 15 min
DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ przewleklta) - 840 mg/m?/8h
DNELkonsument(wdychanie, toksycznos¢ ostra) - 640-1200 mg/m* 15 min
DNELkonsument(wdychanie, toksycznos$¢ przewlekta)- 180 mg/m?/24h
PNECwoda,osad,gleba — brak danych

8.2. Kontrola narazenia

Techniczne srodki kontroli

Wskazana hermetyzacja procesu.
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Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wentylacja ogodlna i/lub wyciag miejscowy sg zalecane w celu utrzymania stezenia par w powietrzu ponizej
niebezpiecznych wartosci. Preferowany jest wyciag miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole emisji u zrodta
i zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ na caty obszar pracy.

Patrz takze sekcja 7.

Indywidualne srodki ochrony

Koniecznos¢ zastosowania i dobor odpowiednich srodkow ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé
rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z
produktem.

Stosowac srodki ochrony renomowanych producentow.

Srodki ochrony osobistej powinny spelnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.

Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) w przypadku wykonywania
czynnosci stwarzajacych ryzyko prysnigcia do oka lub narazenia na dziatanie par.

Ochrona skory:
- ochrona rak: Rgkawice ochronne odporne na dziatanie produktu

tworzywo rekawic grubosé warstwy czas przenikania
Typowa aktywnos¢ pracy (mozliwosé Fluoroelastomer 0,5-0,65mm 480 min.

kontaktu podczas obstugi, ewent.

ochlapania w razie wycieku)

- inne - odziez ochronna.

Ochrona drog oddechowych: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie sa wymagane. W
przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ zatwierdzony respirator z filtrem typu A. W przypadku prac
W ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu / duzej niekontrolowanej emisji /
wszystkich okolicznosci, kiedy maska z pochtaniaczem nie dajg dostatecznej ochrony stosowac izolujacy
sprzet ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne: Zastosowac $rodki ochrony opisane powyze;j.

Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie produktu do srodowiska. Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie

terenu wokot zbiornikow magazynowych. Przestrzegaé¢ normatywow dotyczacych dopuszczalnego
zanieczyszczenia srodowiska okreslonych

w obowiazujacych przepisach

Sekecja 9. Wladciwosci fizyczne i chemiczne.

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwos$ci fizycznych i chemicznych.

-wyglad: ciecz bezowa

-zapach: charakterystyczny

-prég zapachu: brak danych

-pH - brak danych

-temperatura topnienia/krzepnigcia:

benzyna niskowrzaca <-20°C

-poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 64°C; 64°C- 120°C

-temperatura zaptonu:

benzyna niskowrzaca <-23°C

-szybkos$¢ parowania: brak danych

-palno$¢: wysoce tatwopalny

-goérna/dolna granica palnos$ci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: brak danych

-preznos$¢ par: brak danych

-gestos¢ par - >3

-gestos¢ wzgledna: 1,1-1,5 g/em?® 20 C:

-rozpuszczalnosc¢: nie dotyczy

-wspotezynnik podziatu n-oktanol/woda (20 °C) : brak danych

-temperatura samozaptonu: >250°C

-temperatura rozktadu: nie dotyczy
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-lepkos¢: brak danych

-wlasciwos$¢ wybuchowe: brak danych

wlasciwosci utleniajace: brak danych

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych danych.

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢.

10.1. Reaktywnos¢

produkt nie jest reaktywny

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach temperatury i cisnienia, przy przestrzeganiu zalecen w zakresie warunkow
stosowania i magazynowania produkt stabilny.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji.

Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac

Wysoka temperatura, kontakt z otwartym ogniem, mieszanina par substancji z powietrzem
10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak. Produkty wydzielajace sie w srodowisku pozaru — patrz sekcja 5.
Sekcja 11.Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Brak danych dla mieszaniny. Ponizej dane dla sktadnikow.

Sktadnik 1:

LD50: >5000 mg/kg (doustnie, szczur)

LC50: > 5610 mg/m? (inhalacyjnie, szczur, 4h)

LD50: >2000 mg/kg (skora, krolik)

Sktadnik 2:

Ostra toksycznos¢:

LD50 (doustnie, szczur): 2800 mg/kg

LD50 (skora, szczur): > 2000 mg/kg

Kontakt ze skorg moze powodowac¢ reakcje alergiczne skory.

Kontakt ze sproszkowang substancja moze powodowac¢ podraznienie skory, oczu, uktadu oddechowego.
Opary wydzielajace si¢ podczas ogrzewania moga powodowa¢ podraznienie oczu, gardta, bton sluzowych
nosa

Dziatanie draznigce: Powoduje pekanie i tuszczenie si¢ skory na skutek jej wysuszenia i odttuszczenia; przy
dhuzszym lub czgstym kontakcie powoduje podraznienie skory. Dtuzszy (kilkugodzinny) bezposredni
kontakt z cieczg moze powodowac bolesne pieczenie, swedzenie, powstanie pecherzy. W oparciu o dostepne
dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione. Wysokie stezenia par/mgty lub prysniecie cieczy do oka moga
powodowac podraznienie bton §luzowych oczu (pieczenie, zaczerwienienie, tzawienie) lub przejsciowe
podraznienie oczu.

Dziatanie zrace: kryteria klasyfikacji nie sg spetnione w oparciu o dostgpne dane.

Dziatanie uczulajgce: moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg

Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej: moze spowodowac uszkodzenie narzagdow w nastepstwie
dlugotrwatego lub powtarzanego narazenia

Rakotworczosé: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Na podstawie noty P i H
substancja nie jest klasyfikowana jako rakotworcza.

Mutagenno$¢: kryteria klasyfikacji nie sg spetnione w oparciu o dostepne dane

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodno$¢ lub na dziecko w
tonie matki

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Wysokie stezenia par/mgly moga
powodowac¢ umiarkowane podraznienie bton §luzowych drog oddechowych (drapanie w gardle, kaszel), bole
1 zawroty glowy, nudnosci; przy dtuzszym narazeniu mozliwe zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony
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osrodkowego uktadu nerwowego, zaburzenia koordynacji ruchéw, dezorientacja, senno$¢, utrata
przytomnos$¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — droga narazenia: wdychanie. W okresie do kilku godzin pojawia
si¢ pobudzenie psychoruchowe, nadmierna wesotos$¢, przyspieszenie pracy serca. Stan ogélny przypomina
upojenie alkoholowe. W nastepnej kolejno$ci wystepuja zawroty i bodle glowy, nudnosci, wymioty,
zaburzenia rownowagi, sennosc¢, $pigczka. W razie pracy w zbiornikach z oparami produktu wystepujace tam
wysokie stgzenia powoduja szybka utrate przytomnosci i zej$cie Smiertelne.

W zatruciu doustnym mogg wystapi¢ bole brzucha, wymioty, moga wystapi¢ objawy jak w zatruciu
inhalacyjnym.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione. Powtarzajace si¢ lub dtugotrwate narazenie
moze powodowacé wysuszenie, pekanie i przewlekte stany zapalne skory. Diugotrwate narazenie na dziatanie
par moze powodowac zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W przypadku przedostania si¢ (zachlysnigcia) produktu z uktadu pokarmowego do pluc moze dojs¢ do
powaznego ich uszkodzenia - nie dopuszcza¢ do wymiotow. Moga wystgpi¢ objawy ogolnotoksyczne
analogiczne jak przy narazeniu inhalacyjnym — zaburzenia oddychania, podraznienie ptuc z goraczka i
kaszlem; wysokie dawki moga powodowac zaburzenia ze strony osrodkowego ukltadu nerwowego. W
przypadku ci¢zkiego zatrucia moze nastapi¢ utrata przytomnosci, $pigczka, moze nastgpi¢ zgon z powodu
niewydolnosci oddychania.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$¢

sktadnik 1:

Srodowisko wodne:

EL50: 4.5 mg/| - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia magna, 48h
NOEC: 2.6 mg/| - badanie toksycznosci przewlekiej na bezkregowcach; Daphnia magna, 21 dni

EL50: 3.1 mg/I - badanie toksycznosci ostrej dla glonéw stodkowodnych; Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h
LL50: 8.2 mg/I - badanie toksycznosci ostrej na rybach stodkowodnych; Pimephales promelas, 96h
NOEL: 2.6 mg/| - badanie toksycznosci przewlekiej na rybach; Pimephales promelas, 14 dni

Osad:

Badanie toksycznosci na organizmach osadu: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Srodowisko ladowe:

Badanie toksycznosci na bezkregowcach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Badanie toksycznosci na roslinach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Badanie toksycznosci na ptakach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)

Sktadnik 2

brak danych

12.2. Trwalo$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu

Biotyczne: Zdolnos¢ do biodegradacji: wlasciwie biodegradowalny (>74% (test CO2) po 28 dniach
Abiotyczne: Hydroliza jako punkcja pH: nie zachodzi, Fotoliza/fototransformacja: nie zachodzi

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie dotyczy — substancja UVCB

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Badanie adsorpcji/desorpcji — nie dotyczy — substancja UVCB. Szybko odparowuje z powierzchni gleby; nie
powinien przenika¢ do wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie spelnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak.

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami.
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow.

Kod odpadu 08 04 09* - Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie
sktadowa¢ na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwo$¢ wykorzystania. Odzysk lub
unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zalecany
sposob unieszkodliwiania: spalanie.

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Opréznione opakowania moga zawiera¢ palne pary stwarzajace zagrozenie
wybuchem. Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtornie wykorzystaé.
Unieszkodliwianie odpaddéw przeprowadza¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. nr 2013r. poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 2013 poz.888)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2014.1923 z pdzn.
zm.)

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu.

Produkt podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport
drogowy),RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

14.1 Numer UN (numer ONZ): 1133

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN kleje zawierajace materialy ciekte zapalne

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 3 / F1

14.4. Grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla srodowiska substancja zagrazajaca §rodowisku

14.6. Szczegodlne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow przepis szczegolny 640D

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem II do konwencji MARPOL73/78 i kodeksem IBC Brak danych
Sekeja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony §rodowiska specyficzne dla produktu:
1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 12000/21/WE. (sprostowanie Dz.Urz.L 136 z 29.5.2007 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporz. (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz.UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, z pdZniejszymi zmianami.
(Dz.U.2015.1203 j.t. z pdzn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2015.208 j.t. z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin. (Dz.U.2015.450 j.t. z p6zn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r.
Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034 z pézn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikow
lub procesow technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w srodowisku pracy.

(Dz.U.2012.890 z p6zn. zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 . Nr 203, poz. 1275,
Dz.U. 2015 poz. 1097)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U.2014.817 z pdzn.
zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla

Str9/11



Klej raz dwa trzy

zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166 z p6zn. zm.)

11. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualne;j. (Dz.U.2005.259.2173 z pézn. zm.)

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191 z p6ézn. zm.)
13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystagpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.
72010 r. Nr 138, poz. 931)

14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr
244, poz. 1454, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1273, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1893 z p6zn. zm.)

15. Regulamin dla Migdzynarodowego Przewozu Kolejami Towarow Niebezpiecznych RID (Dz.U. z 2011 r Nr 137
poz. 8041 805 z pdzn. zm.)

16. Umowa Europejska dotyczaca Migdzynarodowego Przewozu Drogowego Towardéw Niebezpiecznych ADR (zal. do
Dz.U. z2013 r. Nr 0, poz. 815 z pézn. zm.)

17. O$wiadczenie Rzadowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalacznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 815 z p6zn. zm.)

18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z p6zn. zm.)

19. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U.2013.888 z
pézn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923 z
pézn. zm.)

21. Rozporzadzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 04 lipca 2012 dotyczace wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczeg6élowych wymagan dotyczacych
ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych powstajacych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikow
organicznych w niektorych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdow ( Dz.U. 2013, poz. 1569 z
pézn. zm.)

23. Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 132 2 29.05.2015) z p6zniejszymi zmianami.

24. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001, Nr 62, Poz. 627 z p6zniejszymi zmianami)
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16. Inne informacje.

Zmiany wprowadzone przez aktualizacj¢: zmiany w sekcji: 1.2; 2.1; 2.2; 3.2.

VPVB — bardzo duza trwato$¢ i bardzo duza zdolnos¢ do biokumulacji

PBT — trwalo$¢, zdolnos$¢ do biokumulacji i toksyczno$¢

DSB Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow

DN(M)EL Poziom niepowodujacy zmian

BCF Wspolczynnik biokoncentracji

LD50 Dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

IC50 Stezenie, przy ktorym obserwuje sie 50 % inhibicje badanego parametru

STOT Dziatania toksycznego na narzady docelowe

OECD Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

LOEC Najnizsze stezenie wywotujace dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEC Najwyzsze stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuje sie efektow

ADR Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

Karta zostala opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdlnych sktadnikdw mieszaniny.
Dane zawarte w Karcie nalezy traktowa¢ wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego postgpowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Informacje zawarte w Karcie dotycza wytgcznie tytutowego produktu i nie mogg by¢ aktualne lub

Str. 10/11



Klej raz dwa trzy

wystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach.
Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm i przepisow a takze
ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewlasciwego zastosowania produktu.

DODATKOWE INFORMACJE WAZNE DLA OCHRONY ZDROWIA | SRODOWISKA

Pracodawca jest zobowigzany do podejmowania srodkéw i dziatan ograniczajacych narazenie pracownikow.
Osoby majace stycznos¢ z produktem przed przystapieniem do pracy, nalezy przeszkoli¢ odno$nie
wlasciwosci 1 sposobu postepowania z w/w produktem.

FxFAxEXERXKONiec Karty charakterystyki*****x#x*x
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