Spefnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatgcznik Il

ALTAX LAKIEROBEJCA DO DREWNA
AG3055314

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu : ALTAX LAKIEROBEJCA DO DREWNA
Kod produktu : AG305S314

Numer WE : Mieszanina.

Numer CAS : Nie dotyczy.

Wz6r chemiczny : Nie dotyczy.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania materiatu : Farba lub inna podobna substancja.

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty
charakterystyki
Sherwin-Williams Poland Sp. z o.0.
Brodziszewo, ul. Kopanihska 7
64-500 Szamotuly
Telephone: +48 61 822 17 03

Adres e-mail osoby : poland.regulatory@sherwin.com
odpowiedzialnej za tg karte
charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué

Numer telefonu 112 - Centrum informacyjne (dostepne 24 godziny)
Dostawca
Numer telefonu : Telefon alarmowy w Polsce +48 61 292 24 49 (07.00 - 15.00 CET)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Petny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegétowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w

rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen : : 'i :

Hasfo ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja
wydania

:2
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Spefnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatgcznik Il

ALTAX LAKIEROBEJCA DO DREWNA
AG3055314

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Zwroty wskazujgce rodzaj : tatwopalna ciecz i pary.
zagrozenia Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogédline : Chroni¢ przed dzie¢mi. W razie koniecznosci zasiegnigcia porady lekarza nalezy
pokazac pojemnik lub etykiete.
Zapobieganie : Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrodet iskrzenia,

otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie pali¢. Stosowaé wytgcznie na zewnatrz
lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Reagowanie : Nie dotyczy.
Przechowywanie : Przechowywaé pod zamknigciem.
Usuwanie : Zawartosc¢ i pojemnik usuwac¢ do zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi,
krajowymi, i miedzynarodowymi.
Niebezpieczne skiadniki : weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% weglowodoréw
aromatycznych
Uzupetniajace elementy : Zawiera cobalt bis(2-ethylhexanoate). Moze powodowac wystagpienie reakcji
etykiety alergicznej.
Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Specjalne wymagania dotyczace pakowania
Numer upowaznienia : Niedostepne.
Ostrzezenia dla gup : Niedostepne.
podatnych/wrazliwych
Niedostepne.
Numer sformufowanej partii : Niedostepne.
lub oznaczenie
Data waznosci : Niedostepne.
Szczegotowe informacje o : Niedostepne.
produkcie

2.3 Inne zagrozenia
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPVvB.
Inne zagrozenia nie : Nie spetnia.

odzwierciedlone w
klasyfikacji

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2 Mieszanina

Nazwa produktu/ Identyfikatory % Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP] | Typ
skladnika
weglowodory, C9-C11, |REACH #: 225 - <50 Flam. Lig. 3, H226 (12
n-alkany, izoalkany, 01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
cykliczne, <2% CAS: 64742-48-9 Asp. Tox. 1, H304
weglowodoréw Indeks: 649-327-00-6 EUHO066
aromatycznych
Destylaty srednie REACH #: 210 - <25 Asp. Tox. 1, H304 112
obrabiane wodorem 01-2119489867-12 EUHO066
Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 2/19
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Spefnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatgcznik Il

ALTAX LAKIEROBEJCA DO DREWNA

AG3055314

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

(ropa naftowa) WE: 265-148-2
CAS: 64742-46-7
Indeks: 649-221-00-X
weglowodory, REACH #: <3 Flam. Lig. 3, H226 112
C10-C13, n-alkany, 01-2119457273-39 STOT SE 3, H336
izoalkany, cykliczne, CAS: 64742-48-9 Asp. Tox. 1, H304
<2% weglowodoréw Indeks: 649-327-00-6 EUHO066
aromatycznych
1-Methoxy-2-propanol  |WE: 203-539-1 <3 Flam. Lig. 3, H226 11121
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336
Indeks: 603-064-00-3
Benzyna WE: 265-192-2 <3 Flam. Lig. 2, H225 (1]
rozpuszczalnikowa CAS: 64742-89-8 Asp. Tox. 1, H304
(solwent nafta), lekka |Indeks: 649-267-00-0
alifatyczna (ropa
naftowa)
Zirconium REACH #: <1 Repr. 2, H361d [
2-Ethylhexanoate 01-2119979088-21
WE: 245-018-1
CAS: 22464-99-9
2-etyloheksanian REACH #: <0.3 Acute Tox. 4, H302 [1112]
kobaltu 01-2119524678-29 Eye Irrit. 2, H319
WE: 205-250-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 136-52-7 Repr. 1B, H360F
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 3, H412
Pelny tekst powyzszych zwrotow H
podano w Sekcji 16.
Nie zawiera sktadnikow, ktore w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako

niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w $rodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIlI

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks XIlI

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

[6] Dodatkowe ujawnienie z uwagi na polityke firmy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkoéw pierwszej pomocy

Ogdline : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepujg, nalezy zasiegna¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)

i uzyska¢ pomoc lekarska.

: Usunat szkta kontaktowe. Natychmiast rozpocza¢ przemywanie oczu woda przez
okres conajmniej 10 minut. Nalezy zwrdci¢ sie o pomoc do lekarza okulisty.

Kontakt z okiem

Droga oddechowa : Zapewni¢ dostep do $wiezego powietrza. Zapewni¢ osobie ciepto i spokéj. Jezeli
osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato,

wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac¢ tlen.

Kontakt ze skora : Zdjac¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydiem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skory. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikow.

Spozycie : Po potknigciu skonsultowac sig natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub

etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywaé wymiotéw.

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego

wydania

124, Wrz, 2020.

Wersja :2 3/19




Spefnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatgcznik Il

ALTAX LAKIEROBEJCA DO DREWNA
AG3055314

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Ochrona oséb : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jesli podejrzewa sie, ze opary wcigz

pomocy sg obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwg maske lub oddechowy aparat
izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego oddychania
usta usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metodg okreslong w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji

i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem wtasciwosci toksykologicznych.
Szczegoty podano w Sekcjach 2i 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy moga obejmowac bodl gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki mogg, po wchioneciu przez skore, powodowacé niektére z powyzszych objawdw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszaning moze spowodowac usuniecie naturalnego tluszczu ze skory, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikow przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sa znane.

Zawiera cobalt bis(2-ethylhexanoate). Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegéinego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej iloci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegoblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia

Niedostepne.

Patrz Informacje toksykologiczne (czes¢ 11)

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sig: piana odporna na dziatanie alkoholu, dwutlenek wegla, proszki.
gasnicze

Niewfasciwe srodki : Nie uzywac strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substancji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
spalania wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziafania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.
ochronne dla strazakéw Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekéw z pozaru do kanalizacji burzowe;j
lub ciekéw wodnych.

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 4/19
wydania




Spefnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatgcznik Il

ALTAX LAKIEROBEJCA DO DREWNA
AG3055314

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ izolacyjne aparaty oddechowe i petng odziez ochronng.
ochronne dla strazakéw

Dodatkowa informacja : Niedostepne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Dla oséb nienalezgcych do : Nalezy usuna¢ wszelkie zrodta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unikaé

personelu udzielajagcego wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac¢ srodki ochrony wymienione w sekcjach
pomocy 71i8.
Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu
personelowi.
Dla os6b udzielajgcych : Jedli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczagcymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.

Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezacych do personelu
udzielajgcego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie odpuszczac do przedostania sie do kanalizaciji, zbiornikéw i ciekow wodnych. W
zakresie ochrony razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemdéw Sciekowych, nalezy
Srodowiska zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3 Metody i materialy : Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji,
zapobiegajace takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umie$ci¢ w
rozprzestrzenianiu sie pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz Sekcja 13).
skazenia i stuzace do Nalezy zmywacé roztworem detergentu. Unika¢ uzycia rozpuszczalnikow.

usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekgciji 1.

sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgcji 8.

Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgc;ji 1.

Niedostepne.
7.1 Srodki ostroznosci : Nalezy zapobiegac¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen oparéw i unika¢
dotyczgce bezpiecznego powstawania stezeh wyzszych niz dopuszczalne dla pomieszczeh roboczych.
postepowania Poza tym, niniejszy wyrdb moze by¢ uzywany wytgcznie tam, gdzie nie ma zadnych
otwartych zrédet ognia, ani innych zrédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi posiadac
odpowiednig klase ochronnosci.
Mieszanina moze sie natadowac elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowac
przewody uziemiajgce w trakcie jej przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.
Osoby obstugujgce powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi powinny
przewodzi¢ elektrycznosc.
Trzymac z dala od ciepfa, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywac¢ narzedzi
wytwarzajgcych iskry.
Unikac kontaktu ze skoérg i oczami Unika¢ wdychania pytu, pytéw, rozpylonej cieczy
lub mgty powstatych podczas naktadania niniejszej mieszanki. Unika¢ wdychania
pytu powstajgcego w trakcie piaskowania.
Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.
Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).
Do oprdzniania nie wolno stosowacé cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
cisnieniowym.
Nalezy przechowywac¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie odpuszcza¢ do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikow i ciekéw wodnych.
Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 5/19
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Spefnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatgcznik Il

ALTAX LAKIEROBEJCA DO DREWNA
AG3055314

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Opary sg ciezsze od powietrza i moga rozprzestrzenia¢ sie nad podtogg. Opary
mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchows.

7.2 Warunki bezpiecznego : Przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami.

magazynowania, w tym Uwagi o wspéinym przechowywaniu

informacje dotyczgce Trzymaé z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.

wszelkich wzajemnych Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

niezgodnosci Nalezy stosowacé sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywac¢ w

suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymac z dala od ciepta i
bezposredniego Swiatta stonecznego. Trzymac z dala od zrédet ognia. Nie pali¢. Nie
dopuszczac¢ nieupowaznionych oséb. Pojemniki, ktére zostaty otwarte musza byé
ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do
wycieku substancji.

Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze stanowic takie samo zagrozenie jak
rozlany produkt.
7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwigzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemysiowego

Przestrzeganie odpowiednich standardéw utrzymania czystosci, regularne bezpieczne usuwanie materiatéw
odpadowych oraz regularne konserwowanie filtréw komory natryskowej zminimalizuje ryzyko samoczynnego zaptonu i
innych zagrozen pozarowych.

Przed uzyciem tego materiatu prosze najpierw zapoznac sie ze scenariuszem ekspozycji, o ile go dofagczono
dla okreslonego zastosowania koncowego, srodkami kontroli i dodatkowymi uwagami dotyczacymi sprzetu
ochrony osobistej.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac si¢ z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgc;ji 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
cykliczne, <2% weglowodoroéw aromatycznych |dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1286)
(Polska, 7/2018).

NDS: 300 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 900 mg/m?® 15 minuty.
Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
naftowa) dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1286)
(Polska, 7/2018).

NDS: 5 mg/m?® 8 godzin. Posta¢: frakcja wdychalna
weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
cykliczne, <2% weglowodoroéw aromatycznych  |dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1286)
(Polska, 7/2018).

NDS: 300 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 900 mg/m?® 15 minuty.
1-Methoxy-2-propanol Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 6/19
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Zirconium 2-Ethylhexanoate

2-etyloheksanian kobaltu

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1286)
(Polska, 7/2018). Wchtaniany przez skoére.

NDS: 180 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 360 mg/m? 15 minuty.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1286)
(Polska, 7/2018).

NDS: 5 mg/m?, (w przeliczeniu na Zr) 8 godzin.

NDSCh: 10 mg/m?, (w przeliczeniu na Zr) 15 minuty.
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1286)
(Polska, 7/2018).

NDS: 0.02 mg/m?, (w przeliczeniu na Co) 8 godzin.

Zalecane procedury

: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

monitoringu niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznos$ci wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania
Srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe Srodkami chemicznymi w celu poréwnania z wartosciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazowki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery
miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszgce sie do procedur wykonawczych
stuzgcych do pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie réwniez
odniesienie si¢ do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami okreslenia
substancji niebezpiecznych.
: Caly czas nalezy monitorowa¢ wszystkie miejsca pracy, wigcznie z miejscami, ktére
moga nie by¢ réwnomiernie przewietrzane.
DNEL/DMEL
Nazwa produktu/sktadnika Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
weglowodory, C9-C11, n-alkany, DNEL Ptugotrwate Skéra (208 mg/kg |Pracownicy Systemowe
izoalkany, cykliczne, <2% bw/dzien
weglowodoréw aromatycznych
DNEL Piugotrwate Droga |871 mg/m*® |Pracownicy Systemowe
pddechowa
DNEL Piugotrwate Skéra |125 mg/kg |Populacja Systemowe
bw/dzien  |ogdlna
[Konsumenci]
DNEL Pitugotrwate Droga |900 mg/m?® |Populacja Systemowe
pddechowa ogolna
[Konsumenci]
DNEL Piugotrwate Droga |125 mg/kg |Populacja Systemowe
pokarmowa bw/dzien ogolna
[Konsumenci]
1-Methoxy-2-propanol DNEL Krotkotrwate Droga |553.5 mg/ |Pracownicy Miejscowe
pddechowa m?
DNEL Piugotrwate Droga |369 mg/m*® |Pracownicy Systemowe
pddechowa
DNEL Piugotrwate Skéra |50.6 mg/  |Pracownicy Systemowe
kg bw/
dzienh
DNEL Piugotrwate Droga |43.9 mg/m? |Populacja Systemowe
pddechowa ogolna
Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 7/19
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[Konsumenci]
DNEL Piugotrwate Skéra |18.1 mg/  |Populacja Systemowe
kg bw/ ogolna
dzien [Konsumenci]
DNEL Piugotrwate Droga |3.3 mg/kg |Populacja Systemowe
pokarmowa bw/dzien  |ogdlna
[Konsumenci]
Podsumowanie DNEL/ : Niedostepne.
DMEL
PNEC
Nazwa produktu/sktadnika Dane szczegoétowe Wartos¢ Szczegoty metodologii
przedzialu medium
1-Methoxy-2-propanol Stodka woda 10 mg/l -
Osad stodkowodny 41.6 mg/kg -
Osad w wodzie morskiej #.17 mg/kg -
Gleba P.47 mg/kg -
Zaktad utylizacji sciekéw 100 mg/l -

Podsumowanie PNEC : Niedostepne.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne 1 Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomocag

srodki kontroli miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparow. Jezeli srodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czgstek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowaé¢ odpowiednie srodki ochrony oddechowe;.

: Uzytkownicy powinni bra¢ pod uwage narodowe Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia
lub inne wartosci rbwnowazne.

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania : Wymyc¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

higieny chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny byé
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

Ochrone oczu lub twarzy : Nalezy uzywaé ochronnych okularéw lub masek, zabezpieczajgcych oczy przed
rozbryzgami ptynow.

Ochrong skéry
Ochrone ragk : Nosi¢ odpowiednie rekawice z homologacjg zgodng z EN374.

Rekawice : Kontakt krétkotrwaty krocej niz 10 minut Ciggty uzycie Rekawice nitrylowe.
Niebezpieczne skfadniki Dziat 3 Kontakt krétkotrwaty i Przez ponad 4 godziny
ochrony w obecnosci MEK Acetone lub Methyl isobutyl ketone uzycie Butyl gloves
0.7mm . Przez ponad 4 godziny ochrony w obecnos$ci Rozpuszczalnik aromatyczny
Rozpuszczalnik alifatyczny. lub Olej mineralny. uzycie polialkohol winylowy (PVA)
rekawice. Zalecenia uzytkowania typu lub typow rekawic podczas pracy z niniejszym
produktem s3g oparte na nastepujgcym zrodle: European Solvents Industry Group
(ESIG) .

Long Term Exposure Rozlanie / W przypadku dtugotrwatego lub wielokrotnie
powtarzanego uzywania, stosuj PE / Powlekane PE rekawice > 8 godzin (czas
przebicia) .

Nie istnieje taki materiat lub kombinacja materiatéw na rekawice, ktére datyby
nieograniczong odpornos¢ na pojedynczg substancje chemiczng lub zestaw
substancji chemicznych.

Czas przebicia musi by¢ dtuzszy niz catkowity czas uzytkowania produktu.
Nalezy przestrzegac instrukgciji i informacji podanych przez producenta rekawic
dotyczgcych ich uzytkowania, przechowywania, konserwacji i wymiany.
Nalezy regularnie wymienia¢ rekawice oraz w przypadku jakiegokolwiek sladu
uszkodzenia materiatu rekawicy.

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 8/19
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Ochrona ciata

Inne srodki ochrony skéry

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
$rodowiska

Zawsze nalezy sie upewnic, czy rekawice sg wolne od wad oraz czy sg
przechowywane i uzytkowane we wtasciwy sposob.

Charakterystyka oraz efektywnos¢ rekawicy moze zosta¢ zredukowana z powodu
fizycznego/chemicznego uszkodzenia lub niedostatecznej konserwacji.
Stosowanie kremow ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skory, lecz nie
nalezy ich stosowac juz po wystawieniu skory na dziatanie substancji.

Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wyboér rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, Ze bierze pod uwage
szczegolne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z naturalnych wiékien lub wtdkien

syntetycznych, odpornych na wysoka temperature.

: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubior ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed

przystgpieniem do pracy. Jesli wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego
elektrycznoscig statyczng, nalezy nosi¢ antystatyczne ubranie ochronne. Jesli

wystepuje zagrozenie zaptonu spowodowanego elektrycznoscig statyczng, nalezy

nosi¢ antystatyczne ubranie ochronne, obuwie i rekawice. Nalezy sie odnie$¢ do
normy europejskiej EN 1149, po dodatkowe informacje dotyczgce wymogéw
materiatowych, projektanckich i metod badawczych.

i dodatkowe srodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i

: Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie

zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

: Wtasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr przeciwpytowy, zgodny

z zatwierdzong normg powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to

konieczne. Zaleca sig: A2P2 (EN14387). Wybor maski oddechowej powinien by¢
dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozyciji,
niebezpieczenstwa produktu i limitdw bezpieczenstwa pracy wybranej maski.

: Nie odpuszczac¢ do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikow i ciekéw wodnych.

Przed uzyciem tego materiatu prosze najpierw zapoznac sie ze scenariuszem ekspozycji, o ile go dofagczono
dla okreslonego zastosowania koncowego, srodkami kontroli i dodatkowymi uwagami dotyczacymi sprzetu
ochrony osobistej. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu chemicznego nie zwalniaja
uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to wymagane w przepisach BHP. Krajowe
przepisy BHP dotyczg uzytkowania niniejszego produktu w miejscu pracy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wfasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Prég zapachu

pPH

Temperatura topnienia/
krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnosc¢ (ciatfa statego, gazu)

Goérna/dolna granica palnosci
lub gorna/dolna granica
wybuchowosci

: Ciecz.

: RoOzne i Bezbarwny.

: Rozpuszczalnik.

: Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.
. Nie dotyczy.

: Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

: 65°C

: Tygla zamknietego: 43°C
: Wolniej niz faza eteru
: Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

: LEL: 0.8% (Hydrotreated Heavy Petroleum Naphtha)
UEL: 13.74% (1-Methoxy-2-propanol)

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2
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Preznosé¢ par 1 1.6 kPa [w 20°C]

Gestos¢ par : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

Gestosc¢ wzgledna : 0.907996089

Rozpuszczalnos$é : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

Rozpuszczalnosé w wodzie : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

Wspoiczynnik podziatu: n- : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

oktanol/woda

Temperatura samozapfonu : Niedostepne (Nietestowane).

Temperatura rozkfadu : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

Lepkos$é : Kinematyczna (40°C): <0.205 cm?/s

Wiasciwosci wybuchowe : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig
niebezpieczne reakcje.

Wiasciwosci utleniajace : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig

niebezpieczne reakcje.

9.2 Inne informacje

SADT : Niedostepne.
Produkt w aerozolu
Cieplo spalania : 19.097 kd/g
SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnos¢é : Dla tego produktu lub jego sktadnikow nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja
7).

10.3 Mozliwosé : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

wystepowania dotyczgcych reaktywnosci.

niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

reakcje.
10.4 Warunki, ktérych : Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty
nalezy unikaé¢ rozpadu.
10.5 Materialy niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unika¢, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

10.6 Niebezpieczne . Produkty rozktadu moga zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
produkty rozkfadu wegla, dym, tlenki azotu.

Patrz rozdziat 7: POSLUGIWANIE SIE PRODUKTEM | MAGAZYNOWANIE oraz rozdziaf 8: KONTROLA
NARAZENIA/OSOBISTE SRODKI OCHRONNE w celu uzyskania dodatkowych informacji zwigzanych z
postugiwaniem sie materialem i ochrong pracownikow.

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 10/19
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11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng
metodg okreslong w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji

i mieszanin (rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem wtasciwosci toksykologicznych.
Szczegoty podano w Sekcjach 2i 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie taki jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywierac takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy moga obejmowac bodl gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki mogg, po wchioneciu przez skore, powodowacé niektére z powyzszych objawdw. Powtarzalne i
dtuzsze narazenie na mieszaning moze spowodowac usuniecie naturalnego ttuszczu ze skory, powodujgce
nieuczuleniowe zapalenie skory i absorpcje przez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejsciowe uszkodzenia.

Potkniecie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikow przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sa znane.

Zawiera cobalt bis(2-ethylhexanoate). Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej.
Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Dawka Narazenie
weglowodory, C9-C11, n- LC50 Droga oddechowa Para Szczur 8500 mg/m3 4 godzin
alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% weglowodoréw
aromatycznych
LD50 Droga pokarmowa Szczur >6 g/kg -
weglowodory, C10-C13, n- | LC50 Droga oddechowa Para Szczur 8500 mg/m? 4 godzin
alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% weglowodoréw
aromatycznych
LD50 Droga pokarmowa Szczur >6 g/kg -
1-Methoxy-2-propanol LD50 Skéra Krolik 13 g/kg -
LD50 Droga pokarmowa Szczur 6600 mg/kg -
Zirconium 2-Ethylhexanoate |LD50 Skora Krolik >5 g/kg -
LD50 Droga pokarmowa Szczur >5 g/kg -
2-etyloheksanian kobaltu LD50 Skéra Krolik >5 g/kg -
LD50 Droga pokarmowa Szczur 1.22 g/kg -
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Szacunki toksycznosci ostrej
Brak dostepnych danych
Dziatanie zragce/draznigce na skore
Nazwa produktu/sktadnika Wynik Gatunki Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
1-Methoxy-2-propanol Oczy - Powoduje stabe Kroélik - 24 godzin -
podraznienie 500 mg
Skora - Powoduje stabe Krolik - 500 mg -
podraznienie
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Skoéra : Niedostepne.
Oczy : Niedostepne.
Drogi oddechowe : Niedostepne.
Dziatanie uczulajace
Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.
Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 11/19
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Skora : Niedostepne.
Drogi oddechowe : Niedostepne.

Mutagennos¢é
Brak dostepnych danych

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Rakotworczosé
Brak dostepnych danych

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Brak dostepnych danych

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Teratogenicznosé
Brak dostepnych danych

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Nazwa produktu/sktadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie

weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, Kategoria 3 - Skutek narkotyczny
<2% weglowodoréw aromatycznych

weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, Kategoria 3 - Skutek narkotyczny
<2% weglowodoréw aromatycznych

1-Methoxy-2-propanol Kategoria 3 - Skutek narkotyczny
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Brak dostepnych danych
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nazwa produktu/sktadnika Wynik

weglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%
weglowodoréw aromatycznych
Destylaty srednie obrabiane wodorem (ropa naftowa)

weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2%
weglowodoréw aromatycznych

Benzyna rozpuszczalnikowa (solwent nafta), lekka alifatyczna
(ropa naftowa)

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1
ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1
ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1
ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

Wchtanianie : Niedostepne.
Rozmieszczenie : Niedostepne.
Metabolizm : Niedostepne.
Eliminacja : Niedostepne.
Inne informacje : Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢é
Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny.

Nie odpuszcza¢ do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikéw i ciekéw wodnych.

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS].

Szczegoty podano w Sekcjach 2i 3.

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego
wydania

124, Wrz, 2020. Wersja :2 12/19
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nazwa produktu/sktadnika

Wynik

Gatunki

Narazenie

Benzyna rozpuszczalnikowa
(solwent nafta), lekka
alifatyczna (ropa naftowa)

Toksycznos$¢ ostra LC50 >100000 ppm

Ryba - Oncorhynchus mykiss

96 godzin

Stodka woda

Whnioski/Podsumowanie

: Niedostepne.

12.2 Trwafos¢ i zdolnosé do rozktadu

Whnioski/Podsumowanie

: Niedostepne.

Nazwa produktu/sktadnika

Okres potowicznego Fotoliza
rozktadu w $rodowisku

wodnym

Podatnos¢ na rozkiad
biologiczny

weglowodory, C9-C11, n-
alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% weglowodoréw
aromatycznych

tatwo

12.3 Zdolnosé do bioakumulacji

Nazwa produktu/sktadnika

LogPow BCF

Potencjalne

weglowodory, C9-C11, n-
alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% weglowodoréw
aromatycznych
weglowodory, C10-C13, n-
alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% weglowodoréw
aromatycznych

Benzyna rozpuszczalnikowa
(solwent nafta), lekka
alifatyczna (ropa naftowa)
Zirconium 2-Ethylhexanoate
2-etyloheksanian kobaltu

- 10 do 2500

- 10 do 2500

- 10 do 2500

- 2.96
- 15600

wysokie

wysokie

wysokie

niskie
wysokie

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspéitczynnik podziatu
gleba/woda (Koc)

Mobilnosé

: Niedostepne.

: Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT
vPvB

12.6 Inne szkodliwe skutki

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

: Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania

: Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja.

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego

wydania

124, Wrz, 2020. Wersja :2 13/19
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ALTAX LAKIEROBEJCA DO DREWNA
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt
Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

Europejski katalog
Odpadéw (EWC)

Postepowanie z odpadami :

Niedostepne.

Opakowanie
Metody likwidowania

Postepowanie z odpadami :

Europejski katalog
Odpadoéw (EWC)

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow. Nie nalezy przekazywac
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organow.

: Tak.
: odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne
08 01 11*

Nie odpuszcza¢ do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikow i ciekéw wodnych.
Likwidowa¢ zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i
lokalnymi.

Jesdli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zosta¢ przypisany odpowiedni kod
odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowa¢ z miejscowymi
wladzami zarzgdzajgcymi odpadami.

: Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wéwczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

Stosujgc informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy
uzyska¢ wskazowki od odpowiednich wtadz zarzadzajgcych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikéw. Puste pojemniki musza by¢ utylizowane lub
odnowione. Usung¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i
krajowymi przepisami.

: Recykling jest mozliwy. Upewni¢ sie, ze opakowanie jest catkowicie opréznione

przed recyklingiem. Utylizowa¢ nieutwardzone pozostatosci w taki sam sposob jak
produkt. Wyroby z tworzyw sztucznych 15 01 02 - opakowania z metali 15 01 04 -
zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06. 15 01 10* opakowania zawierajgce

pozostatosci substanciji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposodb bezpieczny. Nalezy zachowac

ostroznos¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny
moga zachowywac resztki produktu. Opary pozostatosci produktu mogg tworzyc
wewnagtrz pojemnika atmosfere wysoce tatwopalng albo wybuchowsa. Nie cig¢, nie
spawac i nie szlifowa¢ uzywanych pojemnikéw jesli nie zostatly one doktadnie
wyczyszczone od wewnatrz. Nalezy unikac rozprzestrzeniania sig¢ rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 14/19
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Prawidlowa
nazwa
przewozowa UN

Paint (weglowodory, C9-C11,
n-alkany, izoalkany, cykliczne,
<2% weglowodoréw
aromatycznych, weglowodory,
C9-C11, n-alkany, izoalkany,
cykliczne, <2%
weglowodorow

Paint (Hydrotreated Heavy
Petroleum Naphtha,
Hydrotreated Heavy
Petroleum Naphtha)

Paint (Hydrotreated Heavy
Petroleum Naphtha,
Hydrotreated Heavy
Petroleum Naphtha)

dla srodowiska

aromatycznych)
14.3 Klasa(y) 3 3 3
zagrozenia w
transporcie/
Etykiety
14.4 Grupa 1} 1} 1}
pakowania
14.5 Zagrozenia Nie. No. No.

Dodatkowa Kod ograniczen przewozu - -

informacja przez tunele (D/E)

14.6 Szczegolne srodki : Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych
ostroznosci dla pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
uzytkownikow upewnié¢, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku

wypadku lub rozlania.

14.7 Transport luzem : Nie dotyczy.

zgodhnie z instrumentami IMO

Nazwa Transportowa : Niedostepne.
Typ statku : Niedostepne.
Kategoria zanieczyszczenia : Niedostepne.

Opisy wielu sposobow wysytki podano tylko w celach informacyjnych i nie uwzgledniajg one rozmiaréw
pojemnika. Obecnos$¢ opisu wysytki dla konkretnego sposobu transportu (morzem, droga lotniczg itp.) nie
oznacza, ze produkt jest odpowiednio zapakowany dla tego sposobu transportu. Przed wysytka nalezy
sprawdzic, czy opakowanie jest wlasciwe, a zapewnienie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami jest
wyfacznym obowigzkiem osoby oferujacej produkt do transportu. Osoby fadujace i roztadowujace
niebezpieczne towary muszg zostac przeszkolone pod katem wszelkich zagrozen ze strony tych substancji oraz

wszelkich dziafan w razie sytuacji awaryjnych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Inne przepisy UE

: 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego

wydania

Data wydania/Data aktualizacji

124, Wrz, 2020.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Nazwa produktu/
skladnika

Dziatanie Dziatanie Zaburzenia Zaburzenia
rakotworcze mutagenne rozwojowe rozrodczosci

2-ethylhexanoic acid,
zirconium salt

cobalt bis
(2-ethylhexanoate)

Dyrektywa Seveso

Produkt ten moze wptywac réwniez na obliczenia dotyczgce tego, czy dana lokalizacja wchodzi w zakres dyrektywy
Seveso w sprawie zagrozenia powaznymi awariami.

Uzytkowanie przemysfowe :
: Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o produktach biobdjczych (Dz.U 2015.0.1926 z

Odnosniki

Niedostepne.

pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych iich mieszaninach (Dz.
U. 2011.63.322, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia
emisji lotnych zwigzkéw organicznych zawartych w niektérych farbach i lakierach
przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementéw wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz
w mieszaninach do odnawiania pojazdéw (Dz.U. 2016.0.1353)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substancji ktére mogg by¢ odprowadzane w Sciekach
przemystowych (Dz.U. 2004.180.1867 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010.16.87)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014.0.1800)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2014.0.1923)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania
wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. 2012.0.688 z pozniejszymi
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu
rakotworczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. 2012.0.890 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005.11.86 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.
2011.33.166)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U. 2012.0.445 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012.0.1018 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. 2010.109.719)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. 2004.16.156)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla

Data wydania/Data aktualizacji  : 18, Grudzien, 2020. Data poprzedniego 124, Wrz, 2020. Wersja :2 16/19
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014.0.817 z pdzniejszymi zmianami)

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR) sporzadzona w Genevie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.
1975.35.189 z pdzniejszymi zmianami)

OBWIESZCZENIE MarszatkaSejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2017
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.
U. 2017.0.736)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888 z p6zniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003.169.1650)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.
2011.227.1367 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21 z pézniejszymi
Zmianami)

: Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacije, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skroty i akronimy

Podstawowe pozycje
literaturowe i zrédfa danych

: ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

PBT = Trwaty, wykazujgcy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

vPVvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

: Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

ADR = Europejskie Porozumienie dotyczgce Miedzynarodowych Przewozow
Niebezpiecznych Towaréw Transportem Drogowym

DPD = Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach [1999/45/WE]

DSD = Dyrektywa o niebezpiecznych substancjach [67/548/EWG]

IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych

Spetnia wymogi okreslone w rozporzgdzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatgcznik
I, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830
Rozporzgdzeniem (WE) nr 2012/18/UE

Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Rozporzgdzeniem (WE) nr 2009/161/UE

CEPE Guidelines

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Klasyfikacja Uzasadnienie

Na podstawie danych testowych
Metoda kalkulaciji
Metoda kalkulaciji
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SEKCJA 16: Inne informacje
Peiny tekst zwrotow H : H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercia.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H360F Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc.
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub
pekanie skory.
Petny tekst klasyfikacji [CLP/ : Acute Tox. 4 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4

GHS]

ZAGROZENIE KROTKOTRWALE (OSTRE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3 ZAGROZENIE DEUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3

Asp. Tox. 1 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA -
Kategoria 1

Eye Irrit. 2 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 2

Flam. Liq. 2 SUBSTANCJE CIEKLE L ATWOPALNE - Kategoria 2

Flam. Lig. 3 SUBSTANCJE CIEKLE L ATWOPALNE - Kategoria 3

Repr. 1B DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOSC -
Kategoria 1B

Repr. 2 DZIALANIE SZKODLIWE NA ROZRODCZOSC -
Kategoria 2

Skin Sens. 1 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

STOT SE 3 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -

NARAZENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3

Data wydruku

Data wydania/ Data
aktualizacji

Data poprzedniego wydania

18, Grudzien, 2020.
18, Grudzien, 2020.

1 24, Wrz, 2020.

: If there is no previous validation date please contact your supplier for more
information.

Wersja 12
Informacja dla czytelnika

Zaleca sie, aby kazdy klient lub odbiorca tej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) uwaznie sie z
nig zapoznal, jak réwniez z innymi zrédfami informacji, jesli jest to potrzebne lub wiasciwe, aby by¢ swiadomym
i dobrze zrozumie¢ dane zawarte na tej karcie oraz zagrozenia zwigzane z tym produktem. Niniejsze informacje
podaje sie w dobrej wierze i uwaza sie je za dokfadne na dzien podany w tym dokumencie. Nie udziela sie jednak
w tym wzgledzie zadnej gwarancji, ani wyraznej, ani dorozumianej. Informacje przedstawione tutaj dotycza tylko
produktu wysyfanego. Dodanie jakiejkolwiek substancji moze zmienic jego skiad, zagrozenia i ryzyko zwigzane
z tym produktem. Produktow nie wolno ponownie pakowaé, modyfikowac ani barwic¢ z wyjatkiem sytuacji
wskazanej przez firme Sherwin-Williams, dotyczy to rowniez wprowadzania produktow innych firm lub
stosowania czy dodawania produktow w proporcjach niezdefiniowanych przez firme Sherwin-Williams. Wymogi
regulacyjne moga podlegaé zmianom i mogg by¢ rézne w réznych lokalizacjach i jurysdykcjach. Klient/nabywca/
uzytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby jego postepowanie byfo zgodne ze wszelkimi krajowymi,
federalnymi, stanowymi i prowincjonalnymi lub lokalnymi przepisami prawa. Warunki uzytkowania produktu nie
sg objete kontrolg producenta; klient/nabywca/uzytkownik jest odpowiedzialny za okreslenie warunkéw
niezbednych do bezpiecznego uzytkowania tego produktu. Klient/nabywca/uzytkownik nie powinien uzytkowac
tego produktu do zadnego innego celu niz ten wskazany w odpowiedniej sekcji tej karty, nie kontaktujgc sie
najpierw z dostawca w celu uzyskania na pi$mie instrukcji postepowania z produktem. Ze wzgledu na duzg ilo$¢
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zZrédef informacji, takich jak karty charakterystyki produktu od poszczegélnych producentéw, producent nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za takie karty uzyskiwane z innych zrodel.
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