Data aktualizacji: 03.06.2023 r. Wersja: 3.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Butane Gas, Pojemnik [kartridz] z gazem n-butan 225g Mr.Camp
UFI: QGHO-40CA-T006-UMGG

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: pojemnik [kartridz] z gazem przeznaczony jako paliwo do kuchenek i innych
urzadzen zasilanych gazem wykorzystywanych w trakcie karawaningu lub
kempingu.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: PROFAST sp. z 0.0.
Adres: ul. Platynowa 15, 62-052 Komorniki
Telefon: +48 61 86 55 346

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@profast.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

Skrajnie tatwopalny gaz. Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
2.2 Elementy oznakowania*

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Nazwy niebezpiecznych substanciji do wymienienia na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H220 Skrajnie fatwopalny gaz.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty wskazujgce srodki 0stroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia
i innych zroédet zaptonu. Nie palic.

P243 Przedsiewzig¢ srodki ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.

P377 W przypadku ptoniecia wyciekajgcego gazu: Nie gasi¢, jezeli nie mozna bezpiecznie zahamowac
wycieku.

P381 Wyeliminowac wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

* Produkt w postaci pojemnika na gaz n-butan powinien zosta¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami normy

EN 417.
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2.3 Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriow PBT Ilub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIil
rozporzadzenia REACH. W polgczeniu z powietrzem (mieszanina powietrza i gazu) i przy obecnosci zrédet
zaptonu lub bezposredniego oddziatywania ptomieni na zbiorniki, substancja fatwo wybuchajgca. W stanie
gazowym substancja ciezsza od powietrza, gromadzi sie przy powierzchni i w zaglebieniach terenu, dolnych
partiach pomieszczen. Istnieje mozliwo$¢ zdalnego jej zapalenia. W duzych stezeniach moze powodowacd
nudnosci, bole i zawroty glowy, w skrajnych przypadkach prowadzgce do utraty przytomnosci i $mierci. Faza

ciekta w kontakcie ze skorg powoduje odmrozenia. Produkt nie zawiera sktadnikow wpisanych do wykazu
ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego ani sktadnikéw o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym
lub wiekszym od 0,1 %.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Ztozona mieszanina weglowodoréw wytworzona przez destylacje surowego oleju. Sktada sie z weglowodoréw
o liczbie atoméw wegla zasadniczo w zakresie Csdo Cri wrze w zakresie ok. od -40°C do 80°C.

CAS number: 106-97-8 butan

EC number: 203-448-7 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280
Index number: 601-004-00-0

REACH number: -

> 95%

Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.

Sekcja 4 : Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

W _kontakcie ze skoéra: zdjgé zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem.. Przed zdjeciem
zanieczyszczong odziez zmoczy¢ wodag, gdyz moze ono stanowi¢ zagrozenie pozarowe. W przypadku
szybkiego uwolnienia sie produktu moze dojs¢ do odmrozenia. Odmrozong czes¢ ciata polewac chtodng woda.
Usuna¢ zanieczyszczong odziez, jesli jest to mozliwe. Nie ruszac, jesli trwale przylega do skory. Nie prébowac
szybko rozgrzewa¢ odmrozonych czesci ciata — rozgrzewac¢ powoli. Przykry¢ sterylnym opatrunkiem. Nie
stosowa¢ masci i proszkow.

W kontakcie z oczami: wyptuka¢ obficie duzg iloscig wody (10 — 15 min.) przy otwartych powiekach. Chroni¢
niepodraznione oko, wyja¢ szkta kontaktowe. W przypadku odmrozen ciektym produktem zatozy¢ jatowy
opatrunek. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku spozycia: narazenie tg drogg nie wystepuije.

Po narazeniu droga oddechowg: wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i
spokdj. W razie wystapienia niepokojacych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie ze skorg: kontakt ze skroplonym gazem moze spowodowac odmrozenia.

W kontakcie z oczami: kontakt ze skroplonym gazem moze spowodowac¢ odmrozenia, uszkodzenie rogowki.

Po narazeniu drogg oddechowa: niskie stezenie gazu w powietrzu powoduje tzawienie, kaszel, dziatanie

narkotyczne; wysokie stezenie powoduje zawroty gtowy, nudnosci i wymioty, dusznos¢ i zaburzenia
Swiadomosci, sennos¢, utrate przytomnosci.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczenie objawowe.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: maly pozar. na terenie otwartym pozostawi¢ gaz do wypalenia sie. W
pomieszczeniach zamknietych gasi¢ gasnica proszkowa lub Sniegowa. Duzy pozar: gasi¢ po odcieciu doptywu
gazu rozproszonymi prgdami wody.
Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Podczas spalania moga tworzy¢ sie szkodliwe gazy zawierajgce m.in. tlenki wegla. Unika¢ wdychania
produktéw spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia. Przegrzane pojemniki z gazem moga
eksplodowac.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Gaz skrajnie tatwopalny. Z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowa, ciezszy od powietrza, gromadzi sie przy

powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczen. Wypiera tlen z powietrza. Pojemniki narazone na
dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chiodzi¢ rozpylonym strumieniem wody z bezpiecznej odlegtosci
(ninhp7pim‘7nﬁchl\/n wyhlmhn)’ Jir:ﬁt:\li to_mozliwe IIQIIh%f" jn z_ohszaru 7ngminnia Zhieraé 7||iym Srodki

gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku nie zamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla _0s6b nienalezgcych do personelu likwidujgcego skutki awarii: ograniczy¢ dostep osob postronnych do
obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Ewakuowac¢ osoby postronne z
miejsca zagrozenia. Ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania otwartego ognia. Zapobiega¢ tworzeniu tadunkow
elektrostatycznych. Stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia skory, oczu i odziezy.
Nie wdycha¢ gazu.

Dla 0s6b likwidujacych skutki awarii: dopilnowac, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytgcznie
przeszkolony personel. Stosowac¢ odziez ochronng .

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie wprowadza¢ do kanalizacji, piwnic (niebezpieczenstwo wybuchu). Powiadomi¢ odpowiednie stuzby
ratownicze.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Maty wyciek: pozostawi¢ do odparowania. Dobrze przewietrzy¢ obszar wycieku.
Duzy wyciek: o ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek (zamknag¢ dopltyw gazu, uszczelni€), prébowac rozproszy¢
gaz stosujac np. kurtyny wodne lub prgdy mgtowe.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.
Sekcja 7 : Postepowanie z substanc jami i mieszaninami oraz ich mag azynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy z produktem nie jesc¢, nie pi¢, nie
pali¢ Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i odziezy. Po zuzyciu, pojemnikow nie nalezy dziurawi¢ ani pali€.
Stosowac¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdycha¢ par gazu. Chroni¢ przed zrédtami zaptonu
— nie pali¢ w czasie napeiania.
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Pary produktu moga tworzy¢ mieszanine wybuchowg z powietrzem. Stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymacé z dala od zrodet zaptonu.
Unika¢ temperatury powyzej 50 °C. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Nie magazynowac razem z
zywno$cig i paszami dla zwierzat. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego
ognia i narzedzi iskrzgcych. Zapewni¢ wentylacje w wykonaniu przeciwybuchowym. Butle uzywac¢ wytacznie w

pozyciji stojgcej.
7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Paliwo do kuchenek i innych urzadzen zasilanych gazem N Butan wykorzystywanych w trakcie karawaningu lub
kempingu

Sekcja 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
butan (CAS 106-97-8) 1900 mg/m’ 3000 mg/m’ — —

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286
Zalecane prodedury monitorowania

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z p6zn. zm.).

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne $rodki kontroli

Przestrzega¢ ogoélnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Przed przerwag i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unikac
kontaktu skroplonego gazu ze skora, oczami i odzieza.

Indywidualne Srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Koniecznos$¢ zastosowania i dobér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniac¢ rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem.
Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE)
2016/425 oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany jest zapewnic Srodki ochrony
odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania jakosciowe, w tym rowniez
ich konserwacje i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi byc¢
natychmiast wymieniony.

Ochrona rgk i ciata

Stosowac rekawice neoprenowe lub z kauczuku nitrylowego (EN 374). Rekawice muszg zachowywac gietkos¢
w temperaturze ponizej atmosferycznego punktu wrzenia gazu. Moze by¢ konieczne zwiekszenie czestosci
zmiany rekawic, jesli nastapi zanurzenie lub dluzszy kontakt z produktem. Stosowac odziez ochronng.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznoséci i odpowiadajgce im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochronge wplywa wiele czynnikdw, jak np. temperatura, oddzialywanie innych substancji itp. Zaleca sie
natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystgpia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Nalezy przestrzegac instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale
réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy spos6b zdejmowania rekawic tak,
aby unikng¢ zanieczyszczenia rgk podczas wykonywania tej czynnosci.
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Ochrona oczu
Jezeli istnieje mozliwosé prysniecia skroplonego gazu nalezy stosowac okulary ochronne (EN 166).
Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach nie jest wymagana, w przypadku narazenia na duze stezenie gazu lub w
przypadkach awaryjnych stosowac¢ ochrone drog oddechowych. Jezeli stezenie tlenu wynosi < 19% i/lub max
stezenie gazu w powietrzu wynosi = 1,0 % obj. nalezy zastosowac sprzet izolujgcy.

Zagrozenia termiczne

Nie wystepuja.

Kontrola narazenia $Srodowiska

Produkt po uwolnieniu do srodowiska szybko odparowuje. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z
uktadow wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

: Wiasciwosci fizyczne i chmiczne

9.1 Informacje natemat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia: gaz skroplony
barwa: bezbarwna
zapach: charakterystyczny, staby
prog zapachu: nie oznaczono
wartosc pH: nie dotyczy
temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono
poczatkowa temperatura wrzenia: -42-0°C
temperatura zaptonu: -96 do -60°C
szybkos¢ parowania: nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): skrajnie fatwopalny
goérna/dolna granica wybuchowosci: 9,6%/1,9%0bj.
preznos¢ par (20°C): 1 200-7500hPa
gestos¢ par (powietrze=1): 1,55-2,08
gestosé: 0,5-0,58 g/cm®
rozpuszczalnosé¢ w wodzie; <0149/l
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: > 287°C
temperatura rozktadu: nie oznaczono
wiasciwosci wybuchowe: z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowa
wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje
lepkos¢: nie dotyczy

9.2  Inne informacje
Brak dodatkowych badan.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywos¢

10.1 Reaktywnosc¢
Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Gaz z powietrzem tworzy mieszanine wybuchowg. Reaguje wybuchowo z tlenkiem chloru i silnymi Srodkami
utleniajacymi oraz z nadtlenkiem baru w wysokiej temperaturze.

Butane Gas, Pojemnik [kartridz] z gazem n-butan 225g Mr.Camp

str. 5/9



Data aktualizacji: 03.06.2023 r. Wersja: 3.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia, zrodet ciepta i ognia, temperatury powyzej 50°C, wytadowan
elektrostatycznych.

10.5 Materiaty niezgodne
Sine utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Inormacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkow narazenia zostaty okreslone na podstawie informacji o
klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwdrcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Droga narazenia: kontakt z oczami, kontakt ze skéra, droga oddechowa. Wiecej informacji na temat wptywu
wywieranego kazdg mozliwg drogg narazenia patrz podsekcja 4.2.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Z uwagi na wypieranie tlenu z otaczajgcego powietrza , przy narazeniu wdychania mogg wystepowaé uczucia
sennosci, duszno$ci, przyspieszony oddech, trudnosci z oddychaniem. Przy wysokim stezeniu mieszaniny i
ponizej 18 % zawartosci tlenu w powietrzu mogg wystgpi¢ zaburzenia orientacji, nudnosci, wymioty, utrata
przytomnosci.

Opéznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia

Brak danych.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera skfadnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o wtasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie ukltadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub

rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wigkszym od 0,1 %.

Inne informacje
Nie sg znane.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Brak szczegotowych wynikow badan toksycznosci. Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla
Srodowiska.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Szybkie utlenianie w reakcji fotochemicznej w powietrzu.
12.3 Zdolnos$¢ do biokumulaciji
Nie ulega akumulaciji.
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt odparowuje bardzo szybko z wody i gruntu. W powietrzu ulega szybkiemu rozproszeniu.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w produkcie nie spetniaja kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIil
rozporzgdzenia REACH.

12.6 Wihasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikdéw o wasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie ukladu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub

rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1 %.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazyc

mozliwos¢ innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegélnych sktadnikow mieszaniny na $rodowisko
(np. wplyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpaami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: biorgc pod uwage nature i uzytkowanie produktu, potrzeba jego usuniecia
wystepuje rzadko. Zalecany sposéb unieszkodliwiania: spalanie. Proponowany kod odpadu: 16 05 04*

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadow opakowaniowych
przeprowadzac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione moga byc¢
przeznaczone do recyklingu. Zuzyte opakowania nie dziurawic i nie spalac.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pézn. zm., 94/62/WE wraz z p6zn. zm.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p6zn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z p6zn. zm.
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Sekcja 14 : Inormacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 2037
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

NACZYNIA, MALE, Z GAZEM (NABOJE GAZOWE)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

2
14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Sztuki przesyiki nie powinny by¢ rzucane lub narazone na uderzenia. Naczynia powinny by¢ tak uktadane na
pojezdzie lub w kontenerze, aby nie mogty przewrdécic sie lub spasc.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn.
zm.). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pozn.
zm.).

Umowa ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10). Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 wraz z p6zn. zm.). 2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca
pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem
dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami
chemicznymi w miejscu pracy. 2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy
91/322/EWG i 2000/39/WE. 2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz
wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe
Komisji 2000/39/WE. 2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji
91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE. 2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca piaty
wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca
dyrektywe Komisji 2000/39/WE. 2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm. 2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace
zatgcznik 1l do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
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1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajgca
niektére dyrektywy wraz z pdzn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie ma obowigzku dokonywania oceny bezpieczenstwa dla mieszaniny.

Sekcja 16 : Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekcji 3 karty
H220 Skrajnie fatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
vPVB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulacji
Flam. Gas 1 Gaz fatwopalny kat 1

Press. Gas Gaz pod cisnieniem

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby
zwigzane z transportem materiatbw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogoélne, stanowiskowe oraz z zakresu
bezpieczenstwa).

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych
literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie
obowiagzujacych przepiséw prawnych.

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozp. WE 1272/2008
wraz z p6ézn. zm.

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 — na podstawie badan

Dodatkowe informacije

Data aktualizacji: 03.06.2023 r.

Wersja: 3.0/PL

Zmiany: sekcje: 1-16

Karta wystawiona przez: THETA Consulting Sp. z 0.0.

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia okreslonych
wihasciwosci. Nalezy je traktowa¢ jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z
przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie.
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